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Opis produktu

Element do podtrzymywania szalunkéw LockEr jest wynikiem konsekwentnego, ciagtego rozwijania niezawodnych systeméw. LockEr
jest elementem wykonanym z HDPE (nie zawiera PVCi jest kwasoodporny). Produkt wykonany jest w catosci, co sprawia, ze jest stabilny.
Srednica wewnetrzna wynosi 22 mm, powtoka od strony deskowania ma $rednice 48 mm, co poprawia ochrone szalunkéw. Optymalng
wodoszczelnos¢ i najlepsza wytrzymato$¢ w betonie zawdziecza tarcza ochronnym. Nie zachodzi zjawisko odbicia rozpérek po wezesniej-
szym rozszalowaniu, co gwarantuje maksymalng wodoszczelnos¢ i uniemozliwia przenikniecie wody wzdtuz rurki dystansowej.

System LockEr - asortyment

Nr art. Artykut Gr. Sciany Opakowanie llo$¢ na palecie
m szt. szt.
171401 LockEr 15 15 100 9900
171404 LockEr 20 20 100 8100
171407 LockEr 25 25 100 6300
171408 LockEr 30 30 100 5400
171409 LockEr 35 35 100 4500
L71412 LockEr 40 40 50 3000
L71414 LockEr 50 50 50 2500

Korki LockEr

Korki LockEr do szczelnego zamykania stozkéw LockEr nalezy whijac, nie skleja¢. Dtugie korki zapewniajg szybki i prosty sposéb pracy.
Ich masywne wykonanie zwigksza pewnos$¢ systemu.
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Nr art. Artykut Sr. rury Opakowanie llo$¢ na palecie

mm szt. szt.
L71601 Korek LockEr 22/26 200 132000
| Zastosowanie

1. Po ustawieniu jednej $ciany deskowania i zamontowaniu w nim $ciggu, nalezy na niego natozy¢ gotowy dystans szalunkwy LockEr.

2. Nastepnie trzeba ustawic druga $ciane szalunku i przymocowac do niej drugi koniec Sciagu.
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3. Po zabetonowaniu, rozszalowaniu i odzyskaniu Sciagu w miejsce otworu po Sciagu nalezy tylko whi¢ wodoszczelny korek LockEr
(bez uzycia kleju i betonowych korkow).

| Parametry techniczne

Lp. Cechy badane Wynik badania Metodyka wg
1 Wodoszczelnos¢ w rejonie Brak wycieku przy cisnieniu, MPa Stanowisko EJ-1/WB/1920/17/18,
kotwienia LockEra w betonie 0,5 tzn. procedura wiasna
0,5
0,5
Wynik badania pozytywny

| Dokumentacja techniczna

Raport z badan nr LZM00-00646/21/Z00NZM
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