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Klej
dwuskładnikowy

  Właściwości

➡   Klej na bazie żywicy epoksydowej.

   Łatwość mieszania i aplikacji➡

   Możliwość nanoszenia na suche i wilgotne podłoże➡

   Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych➡

   Wysokie parametry wytrzymałościowe➡

   Tiksotropowy: nie spływa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej➡

   Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy➡

   Wiąże bezskurczowo➡

   Składniki mają różne barwy (kontrola podczas mieszania)➡

   Nie wymaga gruntowania➡

   Wysokie wartości wczesnych i końcowych wytrzymałości➡

   Wysoka odporność na ścieranie➡

   Nieprzepuszczalność dla pary wodnej i par innych substancji➡

   Wysoka odporność chemiczna➡

  Właściwości

➡   Składniki rozpoznaje się po kolorach.

   Składnik A jest biały, składnik B ciemnoszary.➡

   Proporcja mieszania 2 : 1.➡

  Klej dwuskładnikowy - w puszkach

➡   Elementy betonowe

   Kamień naturalny➡

   Ceramika➡

   Zaprawa, cegły➡

   Stal, żelazo, aluminium➡

   Drewno➡

   Poliester, epoksydy➡

   Szkło➡

  Zastosowanie
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