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Opryskiwacz Inox Plus

Asortyment

Nr art.
wypełnienia

4,3 kg6,0 l 52508 9,0 l 6 bar

Nowoczesny opryskiwacz ciśnieniowy Inox Plus posiada zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada 
zintegrowany zawór sprężonego powietrza oraz wbudowany zawór bezpieczeństwa z manometrem Do użytku w 
sadach, szklarniach, przydomowych ogródkach jak również na budowie i przy remoncie.
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Zbiornik wykonany z e stali nierdzewnej
Ciśnienie robocze 6 bar.
 Mosiężna pompa, lanca i dysza płaska z filtrem dokładnego czyszczenia.
Uszczelki FPM odporne na: wysokie temperatury, oleje, smary mineralne, paliwa, kwasy, siarczany, amoniak, chlorki, 
ługi, węglowodory aromatyczne (w odpowiednich stężeniach), ozon, warunki atmosferyczne.
Wziernik kontrolny.
Zawór bezpieczeństwa i ciśnieniomierz mogą być wymieniane.
Manometr tłokowy z wentylem bezpieczeństwa.
Lanca opryskowa mosiężna 50 cm, obrotowa 360 stopni, możliwość przedłużenia.
Spiralny wąż o długości 2,5m z blokadą bezpieczeństwa.
Możliwość noszenia na ramieniu (model 52480 i 52410) oraz na plecach (model 52409 oraz 52411_.
Zawór do podłączania do sprężarki.
Dodatkowa Dysza stożkowo-strumieniowa z mosiądzu 1,1mm (model 52410 i 52411)
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Ciśnienie robocze: 6 bar.
Długość węża 2,5m, spiralny.
Długość lancy 0,50m.
Typ lancy: mosiężna.
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Typ uszczelnień: FPM.

Dysza: mosiężna, z filtrem

Pojemność
całkowita

Pojemność
robocze
Ciśnienie 

Pustym zbiorniku
Masa przy

4,7 kg10,0 l 52509 13,0 l 6 bar

➡ Typ zbiornika: Inox.

4,4 kg6,0 l 52510 9,0 l 6 bar

4,9 kg10,0 l 52511 13,0 l 6 bar
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Urządzenie posiada pojemnik na części zapasowe (Opryskiwacz nr 52408 i 52409)
Zintegrowany wentyl do nabijania powietrza i zestawem części zapasowych (Opryskiwacz nr 52410 i 52411)

Akcesoria
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Lanca przedłużona do 300 cm
Zawór odcinający 
Wózek transportowy
Przewód opryskowy (przewód opryskowy Teflon®)

➡ Pojemnik z watą celulozową

(Opryskiwacz nr 52410 i 52411)
➡ Zawór tankowania sprężonego powietrza 
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