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Extrea EDG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis produktu 

Extrea EDG jest samonośnym szalunkiem traconym, wykonanym z blachy. 
  
Zastosowanie 

 Ławy fundamentowe.    Płyty fundamentowe.

 
 
Asortyment 

 

Nr art. Artykuł 
Grubość 

żebra 
Grubość 

elementu Wysokość, H Szerokość, B Długość, L Ilość żeber 

mm mm cm cm m szt. 
        
506146 Extrea EDG 14/6 0,7 0,7 14 12 2,25 6 
506147 Extrea EDG 14/7 0,7 0,7 14 12 2,25 7 
506148 Extrea EDG 14/8 0,7 0,7 14 12 2,25 8 
506186 Extrea EDG 18/6 0,7 0,7 18 12 2,25 6 
506187 Extrea EDG 18/7 0,7 0,7 18 12 2,25 7 
506188 Extrea EDG 18/8 0,7 0,7 18 12 2,25 8 
506206 Extrea EDG 20/6 0,7 0,7 20 12 2,25 6 
506207 Extrea EDG 20/7 0,7 0,7 20 12 2,25 7 
506208 Extrea EDG 20/8 0,7 0,7 20 12 2,25 8 
506226 Extrea EDG 22/6 0,7 0,7 22 13 2,25 6 
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506227 Extrea EDG 22/7 0,7 0,7 22 13 2,25 7 
506228 Extrea EDG 22/8 0,7 0,7 22 13 2,25 8 
506246 Extrea EDG 24/6 0,7 0,7 24 14 2,25 6 
506247 Extrea EDG 24/7 0,7 0,7 24 14 2,25 7 
506248 Extrea EDG 24/8 0,7 0,7 24 14 2,25 8 
506256 Extrea EDG 25/6 0,7 0,7 25 15 2,25 6 
506257 Extrea EDG 25/7 0,7 0,7 25 15 2,25 7 
506258 Extrea EDG 25/8 0,7 0,7 25 15 2,25 8 
506307 Extrea EDG 30/7 0,7 0,7 30 18 2,25 7 
506308 Extrea EDG 30/8 0,7 0,7 30 18 2,25 8 
506309 Extrea EDG 30/9 0,7 0,7 30 18 2,25 9 
506357 Extrea EDG 35/7 1,25 0,7 35 21 2,25 7 
506358 Extrea EDG 35/8 1,25 0,7 35 21 2,25 8 
506359 Extrea EDG 35/9 1,25 0,7 35 21 2,25 9 
506407 Extrea EDG 40/7 1,25 0,7 40 24 2,25 7 
506409 Extrea EDG 40/9 1,25 0,7 40 24 2,25 9 
506400 Extrea EDG 40/10 1,25 0,7 40 24 2,25 10 
506401 Extrea EDG 40/11 1,25 0,7 40 24 2,25 11 
506457 Extrea EDG 45/7 1,25 0,7 45 27 2,25 7 
506459 Extrea EDG 45/9 1,25 0,7 45 27 2,25 9 
506450 Extrea EDG 45/10 1,25 0,7 45 27 2,25 10 
506451 Extrea EDG 45/11 1,25 0,7 45 27 2,25 11 
506508 Extrea EDG 50/8 1,25 0,7 50 30 2,25 8 
506509 Extrea EDG 50/9 1,25 0,7 50 30 2,25 9 
506500 Extrea EDG 50/10 1,25 0,7 50 30 2,25 10 
506501 Extrea EDG 50/11 1,25 0,7 50 30 2,25 11 
506709 Extrea EDG 50/9 1,25 0,7 70 42 2,25 9 
506700 Extrea EDG 50/10 1,25 0,7 70 42 2,25 10 
506701 Extrea EDG 50/11 1,25 0,7 70 42 2,25 11 
 

*Możliwe jest wykonanie elementów EDG w dowolnych wymiarach zgodnie z przedstawionym przez Państwa projektem. 

 
Właściwosci i zalety 

 Elementy EDG są samonośne – nie wymagają żadnych dodatkowych podparć. 
 Szybki i łatwy montaż. 
 Stosując je można zmniejszyć wielkość wykopu pod fundamenty (nawet o 1 m w porównaniu do tradycyjnych szalunków).  
 Lekka konstrukcja. 
 Redukcja czasu pracy, a co za tym idzie poniesionych kosztów. 
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Sposób montażu 

1. Ustawienie szalunku EDG na podłożu (podczas montażu 
na gruncie do utwierdzenia szalunku używamy haków, z 
kolei gdy mamy do czynienia z chudym betonem - 
gwoździ do betonu).  

 
 

 

2. Poszczególne elementy łączymy stosując 3-4 cm zakład 
po nacięciu elementu. 

 

3. W narożnikach wymagane jest nacięcie stopki 
i góry elementu oraz zagięcie naciętej blachy.  
 

 

 

 

4. Betonowanie ławy/płyty fundamentowej. 
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