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RecoMax

➡  RecoMax jest szalunkiem traconym wykorzystywanym do wykonywania
       przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych,

  jego kształt jest zgodny z DIN 1045-1 dla przerw najwyższej jakości,➡
  dzięki specjalnemu kształtowi eliminujemy możliwość klawiszowania➡

       sąsiednich płyt żelbetowych, oraz wydłużamy drogę dla ewentualnej
       intruzji wody co ma fundamentalny wpływ dla szczelności konstrukcji,

  aby uzyskać wysokość większą niż 1,2m łączymy maty przy pomocy➡
       blachowkrętów,

  szalunek świetnie współgra z produktami uszczelniajacymi takimi jak➡
       taśmy bentonitowe ActiStop, taśmami PVC Extrea oraz wężami
       iniekcyjnymi ExtraTube

 Kształt profilu spełnia wymagania normy DIN 1045-1
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➡  Przy wysokości poniżej 30 cm RecoMax
       nie wymaga dodatkowych wzmocnień

➡   Przy wysokości powyżej 30 cm
        należy zastosować podpory.

➡  Do wysokości 90 cm RecoMax należy usztywnić
       przez przyspawanie siatki zbrojeniowej.

➡   Powyżej 90 cm należy dodatkowo
        zastosować odciągi z prętów zbrojeniowych.
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