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 Podkładki ślizgowe niezbrojone Ruba B1EG

Dla podparć punktowych przy wysokich zakresach przemieszczeń do +/- 20mm oraz naciskach do 15 N/mm².

Właściwości i zalety

➡  Mogą być stosowane przy naprężeniach na poziomie 15 Mpa.
 Są wykonywane z kauczuku chloroprenowego i zbrojone płytami z blachy stalowej.➡ 
 Gwarantują przekazywanie obciążenia w kontrolowany sposób, umożliwiając swobodny obrót na podporze➡ 

       oraz zmniejszając siły poziome wywołane odkształceniem, skurczem lub temperaturą.
 Zapobiegają nadmiernym mimośrodom oraz koncentracji obciążenia na podporze.➡ 
 Standardowe grubości podkładek: 14, 18, 23, 25, 32, 34, 39, 45, 56 mm➡ 
 Dopuszczalne przesunięcia maksymalne 20 mm.➡ 
 Dzięki wysokiej klasy materiałom ślizgowym minimalizowany jest współczynnik tarcia.➡ 

Parametry techniczne

➡  Współczynnik tarcia ślizgowego
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Dopuszczalne wartości obciążeń i kątów obrotu należy odczytać z poniższej tabeli. Podane w tabeli parametry są
wartościami charakterystycznymi.

 Podkładki ślizgowe niezbrojone Ruba B1EG
 Wytyczne do doboru podkładek
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Aprobata techniczna
Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji
Deklaracja Właściwości Użytkowych

 Podkładki ślizgowe niezbrojone Ruba B1EG

 Dokumenty odniesienia

 Przechowywanie i transport

 Uwagi

 Przed wbudowaniem chronić przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.

Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Ebea Polska
oraz na stronie www.ebea.pl.

Podkładki NEG posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB.
Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględniać wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP

 Odporność ogniowa
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