
1

Karta Techniczna
SD

 i TD
 21 SD

Podkładki dźwiękochłonne

Opis produktu

Podkładki dźwiękochłonne pod schodami, spocznikami, stropami pomagają tłumić hałas 
infradźwiękowy i dźwięki uderzeniowe w budynkach mieszkalnych, biurach i szpitalach. Profilowane, 
niezbrojone podkładki elastomerowe szczególnie dobrze sprawdzają się w tym zastosowaniu z uwagi na 
ich właściwości pochłaniania.

Oprócz tłumienia dźwięków zapewniają one także kontrolowany rozkład obciążenia i zapobiegają 
uszkodzeniu krawędzi przylegających elementów. Poddana badaniom poprawa izolacji akustycznej 
wynosi co najmniej 27 dB przy obciążeniach rzędu od 0,1 do 1,0 N/mm2 w porównaniu z podparciem 
sztywnym. Obciążenie na poziomie 0,3 N/mm2 pozwala zmniejszyć hałas aż o 31 dB. 

Dostawa: w rolce o długości 10 m, szerokość 200 mm lub docinana na żądanie. Profil jest karbowany. Pozwala to 
na odcinanie pasków o szerokości 50 mm lub 100 mm. 
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Odporność ogniowa

Podkładki SD posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB.
Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględniać wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP 

Specyfikacje

t x b mm RUBA typ TD 21 SD
t x b mm SD RUBA
t x b mm RUBA typ Z
t x b mm RUBA typ B

Podkładki SD posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB.
Posiadają one klasę odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględniać wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP 

Forma dostawy: jako 10-metrowa rolka, szeroka na 200 mm lub jako wycinek wg podanych wymagań. Profil 
jest karbowany, co umożliwia urywanie pasów szerokich na 50 lub 100 mm. 
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