Podktadki dzwigkochtonne
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Ttumienie dzwigkow uderzeniowych

Podkfada
zebrowana SD

Podkfada
zebrowana SD

Podktada zebrowana SD

Z raportem z badania w zakresie ttumienia dzwigkéw uderzeniowych. Podkiadki d7wiekachtonne pod schodami, spocznikami,
stropami pomagajg tumic hatas infradzwiekowy | dZwieki uderzeniowe w budynkach mieszkalnych, biurach i szpitalach. Profilowane, niezbrojone
podktadki elastomerowe szczegdlnie dobrze sprawdzajg sie w tym zastosowaniu z uwagi na ich whasciwosci pochtaniania.

Oprécz thumienia dzwiekaw zapewniajg one takze kontrolowany rozktad abcigzenia i zapobiegaja uszkodzenu krawedzi przylegajgcych elementow.
Poddana badaniom poprawa izolacji akustycznej wynosi co najmniej 27 dB przy obciazeniach rzedu od 0,1 do 1,0 N/mm? w poréwnaniu
z podparciem sztywnym. Obcigzenie na poziomie 0,3 N/mm? pozwala zmniejszyc hatas az 0 31 dB.

Podkiada zebrowana SD ﬁ

Miejsce docinania co 50 mm J
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Odpornos¢ ogniowa

Podktadki SD posiadajg badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badan Ogniowych ITB.
Posiadaja one klase odpornosci ogniowej REI 120.

Przy doborze podktadek nalezy uwzglednia wytyczne zawarte w Ocenie Technicznej nr 01155/17/Z00NZP
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Ttumienie dzwigkow

TD 21SD
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TypZ '

Elementy dzwiekochtonne typu Z, typu B 1D 21 SD oferuja silne tumienie dzwiekow uderzeniowych zapewniane przez podktadke zebrowang SD
RUBA i chronia przed utratg wasciwosci dzwiekachtonnych wwyniku zabrudzenia. Dzieki karbom podktadki typu Z mozna bardzo tatwo wykorzystywac
w r6znych ustawieniach na miejscu budowy. Zbedne czesci pianki mozna odciac. Elementy o specjalnych wymiarach mozna wyprodukowac na zapytanie.

Podktadka zebrowana SD RUBA 50 x 10 mm

7 karbow

10 mm kazdy
0 mm kazdy 90 mm do pierwszego karbu
- g

120mm

Element dzwigkochtonny typu B do schoddw (350 mm x 1000 mm)
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Podkfadka zebrowana
SD RUBA50 x 10 mm

10mm_
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Podsumowanie badania izolacyjnosci akustycznej podktadki zebrowanej SD
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Badana redukcja dzwiekow uderzeniowych
o

0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 N/mm?
Nacisk na podkadke w N/mm?

Podktadki zebrowane SD firmy RUBA, zachowujac doskonate wiasciwosci dzwiekochtonne, moga byc stosowane w szerokim zakresie obcigzen od 0,1
N/mm? do 1,0 N/mm?. Zapewniajg wtedy tumienie dZwiekow uderzeniowych na poziomie co najmniej 27 dB. Najlepsze parametry tumienia
(31 dB) osiaga sie przy nacisku 0,3 N/mm?.

Swiadectwo badania: Nr 1440-001-13 z dnia 24.04.2013

SG-Bauakustik, Institut fiir schalltechnische Produktoptimierung

Specyfikacja: txb mm RUBAtyp TD 21 SD
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Specyfikacja: txb mm RUBAtyp B
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Element ttumiacy dla klatek schodowych RUBATyp Z

Profil z pianki z tworzywa sztuczneqgo o ksztatcie litery / z rdzeniem
elastomerowym w postaci zebrowane] podktadki akustycznej. Po-
prawa tumienia hatasu krokow a7 do 31 dB; wyposazony w klapy
boczne celem unikniecia mostkow akustycznych. Nadajacy sie do
zastosowania z wytozeniami o réznej gtebokosci.

Skrzynka akustyczna SD RUBA

Skrzynka wyposazona w jadro elastomerowe wytworzone z ze-
browanych podktadek ttumiacych; poprawa ttumienia hatasu
krokéw az do 371 dB. Wersje specjalne do adbierania docierajacych
i bocznych sit s3 mozliwe.
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Element ttumiacy RUBA do stosowania w klatkach
schodowych, Typ B

Profil z pianki z tworzywa sztuczneqo o ksztatcie litery / z rdzeniem
elastomerowym w postaci zebrowanej podkfadki akustycznej;
poprawa ttumienia hatasu krokéw az do 37 dB; wysoko otwierajace
sie klapy boczne pozwalajace uniknac mostkéw akustycznych.

Plyta do szczelin RUBA, typ K

Stosowana do unikniecia mostkow akustycznych; montaz nastepuje
przy uzyciu tasmy obustronnie klejacej.
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Skrzynka SD

Uchwyt

Usunaéfolie i drewno
po betonowaniu

montazowy
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Uchwyt
montazowy
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RUBA
Podktadka ttumiaca SD
100x200x 10 mm
Skrzynka SD+ d
RUBA A
N 15 g
Uchwyt 60x100x20 mm
montazowy L
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Dopuszczalna sita pionowa (V):
2 Skizynka SDVd = 76/ - kN
RUBA Skrzynka SD+Vd =76 /- 15 kN
Podkfadka ttumiaca SD
100x200x 10 mm Osiggniecie wartosci obnizenia poziomu hatasu krokéw do sumy 31 dB.

Aby otrzymac optymalne wartosci w zakresie tumienia hatasu polecamy
zastosowanie elementu ttumigcego przeznaczonego do uzytku na ob-
szarze schoddw, np. elementu typu Z, jak i elementu typu B oraz piyty
do szezelin typu K.

Ptyta do szczelin Typ K

Tasma dwustronna
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Akustyczne podkiadki ttumiace - Zebrowana podkladka ttumiaca (SD)
z dotgczonym Sprawozdaniem z badan w zakresie obnizenia hatasu krokow.

Podktadki thumiace przeznaczone do stosowania w biegach schodowych jak i w podobnych elementach w mieszkaniach, biurach i szpitalach
skutecznie tumia hatasy krokow powstajace w kontakcie z danym elementem budowlanym. Profilowane, niezbrojone podkfadki, dzieki swoim
whasciwosciom, znajdujg bardzo dobre zastosowanie w tym obszarze. Oprocz tumienia hatasow gwarantuja one ponadto lepsza przekazywanie
obciazenia oraz zapobiegaja przeciazeniu krawedzi elementu.

Poprawa ochrony przed hatasem krokéw w poréwnaniu do klasycznego rozwigzania ,na sztywno” wynosi, przy nacisku miedzy 0,1a 1,0 N/mm?,
przynajmniej 27 dB. Natomiast przy cisnieniu 0,3 N/mm? poprawa wynosi 31 dB.

200 mm + 2 mm

Podktadka zebrowana 10 mm ﬁ

Karb dzielacy co kazde 50 mm J

Podkiadka zebrowana (SD) TD21SD
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Dla prefabrykatow Dla betonu wylewanego na miejscu, o

dostarczane w formie kompletnego pasa

Forma dostawy: jako 10-metrowa rolka, szeroka na 200 mm lub jako wycinek wg podanych wymagan.
Profil jest karbowany, co umozliwia urywanie paséw szerokich na 50 lub 100 mm.




