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Karta Techniczna

Opis produktu

Prętowe zestawy Łączące ExBox jest używane w celu zapewnienia ciągłości zbrojenia elementów betonowanych w
różnych terminach.

Zastosowanie

Zbrojenie odginanie ExBox stosujemy w miejscach połączenia konstrukcji żelbetowej pod różnym kątem tj. ściana ze
stropem, ścian ze spocznikiem, ścian ze ścianami itp.

Właściwości i zalety

Standardowa długość 1,25 m.
Zdecydowana zaleta dla projektantów: perfekcyjne wiązanie betonu poprzez perforowaną blachę.
Zdecydowana zaleta dla wykonawców budowlanych: bardzo łatwo się rozszalowuje.
ExBox - jest trwały i stabilny.

Informacje  techniczne

Pręty stosowane przy wykonywaniu zestawów elementów ExBox do uciąglenia zbrojenia w konstrukcjach
żelbetowych powinny być wykonane ze stali B500B, B500SP bądz z innej stali o nie niższych parametrach
wytrzymałościowych.
Ze względu na fakt, ze pręty zbrojeniowe są doginane do płaszczyzny skrzynki a następnie odginane, należy do
wszelkich obliczeń przyjmować wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe tych prętów pomniejszone
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współczynnikiem 0,8.

S - typ/szerokość szyny 
i - długość zakotwienia 
b - szerokość pętli 
h - wysokość pętli 
e - rozstaw prętów

S

ExBox - jest idealny do stosowania z systemami iniekcyjnymi Extrea.
Bardzo dobra przepuszczalność mediów iniekcyjnych.
ExBox wykonany zgodnie z normą DIN 1045 przenosi do 80% obciążeń dopuszczalnych dla połączenia
wykonanego metodą tradycyjną.
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Dokumenty odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0331 wydanie 1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01/2018

Sposób montażu

Przybijamy szynę ExBox do deskowania.
 Po rozdeskowaniu zabetonowanej ściany zrywamy blachę osłonową.
 Odginamy pręty za pomocą rurki do odginania lub nasadki z zaczepem w celu uciąglenia zbrojenia ze zbrojeniem
 dobetonowywanego elementu.
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Asortyment

 Nr art. szer. szyny/S Stal Rozst. prętów h b Lu Opak. Ciężar
   ∅ sw cm cm cm cm Paleta/m kg/m

b

S

Lu

h

ExBox typ H
 40610810 60 8 10 15 7 32 200 2,61
 40610815 60 8 15 15 7 32 200 1,74
 40610820 60 8 20 15 7 32 200 1,56
 40610825 60 8 25 15 7 32 200 1,30
 40611010 60 10 10 15 9 39 200 4,15
 40611015 60 10 15 15 9 39 200 2,97
 40611020 60 10 20 15 9 39 200 2,41
 40611025 60 10 25 15 9 39 200 2,00
 40811210 80 12 10 15 9 39 120 6,90
 40811215 80 12 15 15 9 46 150 4,69
 40811220 80 12 20 15 9 46 150 3,70
 40811225 80 12 25 15 9 46 150 3,08

ExBox W ExBox WS ExBox WH

h

Lu

S

h

Lu

S

b

h

Lu

S

b
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Asortyment

 Nr art. szer. szyny/S Stal Rozst. prętów h b Lu Opak. Ciężar
   sw cm cm cm cm Paleta/m kg/m

ExBox typ WH/WS/W
 40620810 60    8 10 15 8 32 200 2,61
 40620815 60    8 15 15 8 32 200 1,74
 40620820 60    8 20 15 8 32 200 1,47
 40620825 60    8 25 15 8 32 200 1,23
 40621010 60    10 10       15 8 32 200 6,70
 40621015 60    10 15       15 8 32 200 2,35
 40621020 60    10 20       15 8 32 200 1,91
 40621025 60    10 25       15 8 32 200 3,71
 40821210 80    12 10       15 8 39 120 6,61
 40821215 80    12 15       15 8 46 150 3,85
 40821220 80    12 20       15 8 46 150 3,39
 40821225 80    12 25       15 8 46 150 2,83

b

Lu

h

S

 Nr art. szer. szyny/S Stal Rozst. prętów h b Lu Opak. Ciężar
   sw cm cm cm cm Paleta/m kg/m

ExBox typ S 110
 41100810 110 8 10 15 9 32 100 5,27
 41100815 110 8 15 15 9 32 100 3,51
 41100820 110 8 20 15 9 32 100 2,89
 41100825 110 8 25 15 9 32 100 2,64

 41101010 110 10    10    15 9 39 100 8,13
 41101015 110 10    15    15 9 39 100 5,42
 41101020 110 10    20    15 9 39 100 4,34
 41101025 110 10    25    15 9 39 100 3,62
 41101210 110 12    10    15 9 30 100 9,56
 41101215 110 12    15    15 9 33 100 7,74
 41101220 110 12    20    15 9 46 100 6,04
 41101225 110 12    25    15 9 46 100 5,03

 Nr art. szer. szyny/S Stal Rozst. prętów h b Lu Opak. Ciężar
   sw cm cm cm cm Paleta/m kg/m

ExBox typ S 80
 40800815 80 8 15 15 6 32 187,5 3,22
 40800820 80 8 20 15 6 32 187,5 2,41
 40800825 80 8 25 15 6 32 187,5 2,01

 40801015 80 10    15    15 6 29 187,5 4,29
 40801020 80 10    20    15 6 36 187,5 3,83
 40801025 80 10    25    15 6 39 187,5 3,47

∅ 

∅ 
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Asortyment

 Nr art. szer. szyny/S Stal Rozst. prętów h b Lu Opak. Ciężar
   sw cm cm cm cm Paleta/m kg/m

ExBox typ S 140
 41400815 140 8 15 15 12 32 135 3,55
 41400820 140 8 20 15 12 32 135 3,09
 41400825 140 8 25 15 12 32 135 2,83

 41401010 140 10    10    15 12 39 135 7,56
 41401015 140 10    15    15 12 39 135 5,64
 41401020 140 10    20    15 12 39 135 4,37
 41401025 140 10    25    15 12 39 135 3,64
 41401210 140 12    10    15 12 40 135 11,77
 41501215 140 12    15    15 12 46 135 8,01
 41501220 140 12    20    15 12 46 135 6,06
 41501225 140 12    25    15 12 46 135 5,05

ExBox typ S 160
 41700815 160 8 15 15 14 32  105 3,84
 41700820 160 8 20 15 14 32  105 3,37
 41700825 160 8 25 15 14 32  105 3,01

 41701010 160  10 10 15 14 39    105 7,24
 41701015 160  10 15 15 14 39    105 5,44
 41701020 160  10 20 15 14 39    105 4,49
 41701025 160  10 25 15 14 39    105 3,74
 41701210 160  12 10 15 14 43    105 12,12
 41701215 160  12 15 15 14 46    105 7,90
 41701220 160  12 20 15 14 46    105 6,34
 41701225 160  12 25 15 14 46    105 5,29

ExBox typ S 190
 41900815 190 8 15 15 17 32 90 4,21
 41900820 190 8 20 15 17 32 90 3,55
 41900825 190 8 25 15 17 32 90 3,37

 41901010 190 10 10 15 17 39 90 7,86
 41901015 190 10 15 15 17 39 90 6,15
 41901020 190 10 20 15 17 39 90 5,05
 41901025 190 10 25 15 17 39 90 4,21
 41901210 190 12 10 15 17 46 90 12,83
 41901215 190 12 15 15 17 46 90 8,55
 41901220 190 12 20 15 17 46 90 6,98
 41901225 190 12 25 15 17 46 90 5,82

ExBox typ S 220
 42200815 220 8 15 15 20 32 60 4,37
 42200820 220 8 20 15 20 32 60 3,83
 42200825 220 8 25 15 20 32 60 3,58

 42201010 220 10 10 15 20 39 60 8,30
 42201015 220 10 15 15 20 39 60 6,37
 42201020 220 10 20 15 20 39 60 5,32
 42201025 220 10 25 15 20 39 60 4,43
 42201210 220 12 10 15 20 46 60 13,36
 42201215 220 12 15 15 20 46 60 8,91
 42201220 220 12 20 15 20 46 60 7,21
 42201225 220 12 25 15 20 46 60 6,00
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Asortyment

 Nr art. szer. szyny/S Stal Rozst. prętów h b Lu Opak. Ciężar
   sw cm cm cm cm Paleta/m kg/m

ExBox typ S 240
 42400815 240   8 15 15 22 32   60 4,74
 42400820 240   8 20 15 22 32   60 4,10
 42400825 240   8 25 15 22 32   60 3,77

 42401010 240 10 10 15 22 39 60 8,73
 42401015 240 10 15 15 22 39 60 6,59
 42401020 240 10 20 15 22 39 60 5,59
 42401025 240 10 25 15 22 39 60 4,66
 42401210 240 12 10 15 22 46 60 13,89
 42401215 240 12 15 15 22 46 60 9,26
 42401220 240 12 20 15 22 46 60 7,43
 42401225 240 12 25 15 22 46 60 6,19
S - typ/szerokość szyny; Lu - długość zakotwienia; b - szerokość pętli; h - wysokość pętli; sw - rozstaw prętów

ExBox N - wykonanie specjalne

Dostarczamy również elementy ExBox w nastę-

pujących wariantach:

 Długość szyny do 2,50 m.

 Szerokość szyn: 50, 80, 90, 120, 150, 170, 

190, 210, 240 mm.

 Rodzaje pętli wg rysunków.

 Stal zbrojeniowa  8, 10 i 12 mm - typowe;

 Typowe rozstawy prętów 15, 20 i 25 cm.

 Możliwy inny rozstaw prętów.

 Szerokość pętli musi być co najmniej 2 cm 

mniejsza od szerokości zbrojonego elementu.

Przykład:
ExBox. Szerokie połączenie w dwóch szynach.

ExBox wykonany zgodnie z normą DIN 1045
przenosi do 80% obciążeń dopuszczalnych dla
połączenia wykonanego metodą tradycyjną.

Zestawy prętowe ExBox N - typ D

Zestawy prętowe ExBox N - typ AA1

Zestaw prętów ExBox N - typ I

Zestawy prętowe ExBox N - typ B

Zestaw prętowy ExBox N - typ A

Zestawy prętowe ExBox N - typ C

h Lu h Lu

h

bb1

Lu

b

h Lu

b

h Lu h

b

Lu
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Asortyment

Zestaw prętowy ExBox N typ FZestaw Prętowy ExBox N - typ H Zestaw prętowy ExBox N typ G

h

b

Lu h

b

Lu
h

b1

=5 cm h1

b

Lu
h

b

Lu

I Ih h

Zestaw prętowy ExBox N - typ M

h Lu

h2

bb1b
b1

h1

Zestaw prętowy ExBox N typ BA+HZestaw prętowy ExBox N - typ BA

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Przy instalacji zbrojenia odginanego powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Przechowywanie i transport

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.

Uwagi

Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszone są w katalogu firmy Extrea S.A.
oraz na stronie www.extrea.pl. 

*Produkty ExBox N nie są objęte Krajową Oceną Techniczną i każdorazowo wymagają Dopuszczanego Jednostkowego 
wystawionego przez projektanta.
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