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Opis produktu

Trzpienie dylatacyjne X-TEC są przeznaczone do przenoszenia sił ścinających, powstających w miejscach dylatacji 
elementów żelbetowych. Trzpienie przenoszą siły ścinające, umożliwiając przemieszczenia elementów w kierunku 

Zastosowanie

Właściwości i zalety

Zdolne do przenoszenia dużych obciążeń,
Trwała ochrona przed korozją dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej,
Zdolne do przenoszenia dużych obciążeń,
Trzpienie firmy Extrea to jedyne trzpienie na rynku, które umożliwiają przesów w kierunku prostopadłym 

Trzpienie dylatacyjne

X-Tec

 Dylatacje płyty fundamentowej.
Szczeliny dylatacyjne pomiędzy słupem a ścianą,
Szczeliny dylatacyjne pomiędzy podciągiem a stropem,
Szczeliny dylatacyjne pomiędzy stropem a ścianą,

do osi trzpieni przy zachowaniu 90% swojej nośności
Łatwy montaż,
Nośności obliczeniowe okreśłane zgodnie z ETAG 030:2013, część 1

równoległym do osi trzpienia. Otwory prostokątne oraz wkładka umieszczona wewnątrz kaset stalowych trzpieni 
X-TEC typów: X-25V, X-30V i X-35V, umożliwiają przemieszczenia łączonych elementów zarówno w kierunku 
równoległym jak i prostopadłym do osi trzpienia.

Dokumenty odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2019/0868
Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zalecenia projektowe

Podczas wymiarowania konstrukcji z zastosowaniem trzpieni firmy Extrea należy bezwzględnie 
przestrzegać zapisów zawartych we właściwej Krajowej Ocenie Technicznej.
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Asortyment

Trzpienie typu lekkiego

Trzpienie dylatacyjne

X-TEC X-20L

X-TEC X-25L

X-TEC X-30L

Trzpienie typu ciężkiego jednokierunkowe

X-TEC X-25

X-TEC X-30

X-TEC X-35

Trzpienie typu ciężkiego dwukierunkowe

X-TEC X-25

X-TEC X-30

X-TEC X-35
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Parametry Techniczne - nośności

Trzpienie dylatacyjne

Zalecenia BHP

 Przy instalacji trzpieni Extrea powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Uwagi

 Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszone są w katalogu firmy Extrea S.A.
  oraz na stronie www.extrea.pl

Nośność obliczeniowa trzpieni typu ciężkiego  V KNRD,s 

Pozycja

1

2

3

4

5

6

Szczelina < 20 mmTyp Szczelina < 30 mm Szczelina < 40 mm Szczelina < 50 mm Szczelina < 60 mm

X-25

X-30

X-35

X-25V

X-30V

X-35V

104,94

160,53

227,66

94,45

144,48

204,89

85,33

137,00

200,20

76,80

123,30

180,18

66,24

113,46

172,74

59,61

102,12

155,47

52,99

91,57

145,29

47,69

82,41

130,76

44,16

76,30

121,17

39,74

68,67

109,05

Nośność obliczeniowa trzpieni typu lekkiego  V KNRD,s 

Pozycja

1

2

3

Szczelina < 10 mmTyp Szczelina < 20 mm Szczelina < 30 mm Szczelina <40 mm

X-20L

X-25L

X-30L

14,3

24,8

38,5

9,5

17,1

27,5

7,1

13,1

21,4

5,7

10,6

17,5
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