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Opis produktu

Kotwa transportowa z mufa gwintowana o falistym zakoriczeniu, zbudowana jest z preta zbrojeniowego zapewniajacego
dobre zakotwienie w betonie. Nadaje sie do waskich prefabrykatéw i jest montowania w cienkie $ciany np. garaze, stacje
transformatorowe, pierscienie szybowe. Dzieki duzej $srednicy preta kotwe mozna wliczy¢ do zbrojenia.

‘ Asortyment

Typ L krotki pofalowany

Nrart. Obcigzenie Gwint metryczny
kg dxL (mm)
30901 500 M12x150
30902 800 M12x180
30903 1200 M16x230
30904 2000 M20x260
30905 2500 M24x300
30906 4000 M30x420
30907 6300 M36x460
30908 8000 M42x500
* Gwint metryczny
Nr art. Obcigzenie Gwint metryczny
kg dxL (mm)
31001 500 Rd12x150
31002 800 Rd14x180
31003 1200 Rd16x230
31004 1600 Rd18x260
31005 2000 Rd20x260
31006 2500 Rd24x300
31007 4000 Rd30x420
31008 6300 Rd36x460
31009 8000 Rd42x500

* Gwint okragly ze skokiem metrycznm
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Ustalenie ciezaru przy réznych diugosciach preta =
, >
Srednica preta fi g 23

mm kg/100 cm ° 3
8 0,40 k5
10 0,61 g
12 0,89 ®
14 121
16 1,58
20 2,47
25 3,85
28 4,83
32 6,31

40 9,86
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