Erband extrea

o
Q
=
—
Q
—
13
n
=2
=
0
]
=}
V)

Awsey ealxq

Opis produktu

= Ta$ma Erband jest to pofaczenie wysokowarto$ciowego, péttwardego materiatu PVC-P oraz tasmy peczniejacej o wysokiej ekspansji.

= Skuteczno$¢ dziatania tasmy do przerw roboczych zostata potwierdzona licznymi badaniami zabetonowanej prébki.

= Elementy uszczelniajace (profil zeberkowy i guma peczniejaca) poddane nawet duzemu ci$nieniu wody zabezpieczaja przed
przeciekami wody i udowodniaja swoja niezawodnos¢.

\ Zastosowanie

= Budownictwo mieszkaniowe.

= (Garaze podziemne.

= Zbiorniki wody.

= Baseny.

= Urzadzenia sanitarne.

= Roznego typu przerwy robocze konstrukji zelbetowej.

| Zalety

= Nie jest wymagany prég fundamentowy.

= Brak koniecznosci zmiany kierunku zbrojenia.

= Prosty, szybki i pewny montaz.

= Pewne uszczelnienie przez potaczenie profilu zebrowanego oraz tasmy peczniejacej.

taczenie stykéw

= Zgrzewanie czotowe zgrzewarka typu toporek.
= Montaz réwnolegty na dtugosci ok. 50 cm w odstepie 5 cm (zalecane tylko w przypadku braku wody pod cisnieniem).
= Przy pomocy szyny zaciskowej opracowanej dla danego typu tasmy (wykonac zgodnie z rysunkiem).

Odchylenia wymiaréw zgodne z norma DIN 16941.
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Awsey ealxq

Opis produktu

= Dozwolony jest montaz tasmy przed rozpoczeciem betonowania bezposrednio do zbrojenia oraz mocujac klamre montazowa w rozstawie co 50 cm.
= Dozwolony jest rdwniez montaz tasmy w trakcie betonowania, gdzie tasme wciska sie w beton razem z klamrami montazowymi. Beton w obrebie
tasmy nalezy dodatkowo zagescic.

= W przypadku instalacji tasmy na styku ptyty stropowej i $ciany, tasma nalezy zainstalowac w Swiezym betonie do pasa kontrolnego. Beton

w obrebie tasmy nalezy dodatkowo zagesci¢. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ tasme peczniejacg przed warunkami atmosferycznymi do

momentu betonowania plyty.

= W celu utatwienia montazu na tasmie umieszczony jest pasek kontrolny na wysokosci od ok. 2,5 cm do ok. 5,0 cm stuzy do ustalenia i kontroli
gtebokos$ci montazu. Maksymalna gteboko$¢ powigzania stopki profilu z guma peczniejaca wynosi 5,0 cm.

Ostrzezenia i zalecenia BHP

= Przy instalacji tasmy Erband powinno sie uzywac rekawic ochronnych oraz w petni sprawnych narzedzi.

\ Przechowywanie i transport

= Przed wbudowaniem zabezpieczy¢ przed wilgocig i czynnikami atmosferycznymi.
= Tasmy dostarczane na budowe na paletach w rolkach.

' Dokumenty odniesienia

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7578/2013,
Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych

| Uwagi

Poszczegdlne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktdw zamieszczone sg w katalogu firmy Ebea Polska
oraz na stronie www.ebea.pl.

Typ szerokos¢ grubos¢ dt. rolki materiat
mm mm m
Erband 125 125 5+6 25 PVC-P + guma peczniejaca

Erband 150 150 5+6 25 PVC-P + guma peczniejaca
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