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Nr katalogowy Pojemność h, mm b, mm d, mm c, mm Waga, kg

10003 0,70m3 1630 1530 1400 250 300
10006 1,00m3 1750 1650 1400 250 320
10007 1,50m3 1900 1800 1500 250 360
10008 2,00m3 1820 1720 1700 250 440

Pojemniki do betonu służą do transportu masy betonowej i innych materiałów o po-
dobnej konsystencji przy pomocy dźwigów. Posiadają szczękowy mechanizm spustowy 
(układ zamykania), który jest łatwy w obsłudze podczas otwierania otworu spustowego 
pojemnika. Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego gwarantuje swobodne 
otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły pracownika. Dodatkowo układ zamykania 
zapobiega samoczynnemu otwieraniu się pojemnika podczas transportu betonu dzięki 
zastosowaniu mechanizmu przekładniowego. Pojemnik do betonu z wylewem prostym 
charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą trwałością. Pojemniki są dopuszczane do 
prac budowlanych przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Deklaracji Zgodności 
oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Pojemniki z wylewem prostym standardowo 
wyposażone są w rękaw spustowy o długości 2m wraz z obejmą do jego mocowania. 
Rękaw spustowy jest istotnym elementem w pracach budowlanych, w szczególności przy 
budowie kolumn i słupów. 

Pojemnik do betonu z wylewem prostym

Pojemnik do betonu z wylewem skośnym

Pojemniki do betonu z wylewem skośnym (bocznym) służą do transportu masy betonowej 
i innych materiałów o podobnej konsystencji przy pomocy dźwigów. Pojemnik ten jest 
idealnym rozwiązaniem do prac budowlanych o utrudnionym dostępie, np. wylewanie 
ścian w sąsiedztwie innych budynków. Pojemniki z wylewem skośnym posiadają szczękowy 
mechanizm spustowy (układ zamykania), który jest łatwy w obsłudze podczas otwierania 
otworu spustowego pojemnika. Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego 
gwarantuje swobodne otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły pracownika. 
Dodatkowo układ zamykania zapobiega samoczynnemu otwieraniu się pojemnika 
podczas transportu betonu dzięki zastosowaniu mechanizmu przekładniowego. Pojemnik 
do betonu z wylewem skośnym charakteryzuje solidną konstrukcją i dużą trwałością. 
Pojemniki są dopuszczane do prac budowlanych przez Urząd Dozoru Technicznego na 
podstawie Deklaracji
Zgodności oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej.

Nr katalogowy Pojemność h, mm b, mm d, mm Waga, kg

10200 0,70m3 1630 1530 1400 300
10202 1,00m3 1750 1650 1400 340
10204 1,50m3 1800 1700 1500 400
10205 2,00m3 2100 2000 1500 440
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Pojemnik na beton z wylewem skośnym i podestem

Pojemniki do betonu z podestem roboczym i wylewem prostym (pio-
nowym) służą do transportu masy betonowej i innych materiałów o po-
dobnej konsystencji przy pomocy dźwigów. Wraz z pojemnikiem może 
być transportowany operator pojemnika. Pojemnik ten jest idealnym 
rozwiązaniem do prac budowlanych o utrudnionym dostępie. Pojemniki 
z podestem roboczym posiadają szczękowy mechanizm spustowy (układ 
zamykania), który jest łatwy w obsłudze podczas otwierania otworu spu-
stowego pojemnika. Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego 
gwarantuje swobodne otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły 
pracownika. Dodatkowo układ zamykania zapobiega samoczynnemu 
otwieraniu się pojemnika podczas transportu betonu dzięki zastosowaniu 
mechanizmu przekładniowego. Pojemnik do betonu z podestem roboczym 
charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą trwałością. Podest roboczy 
spełnia wymogi BHP. Po jego przeciwległej stronie znajduje się zbiornik, 
który po wypełnieniu piaskiem lub gruzem, równoważy ciężar pracownika 
znajdującego się na podeście. 

Nr katalogowy Pojemność h, mm b, mm d, mm a, mm c, mm Waga, kg

10300 0,70m3 1600 1530 1400 2100 250 420
10302 1,00m3 1750 1650 1400 2100 250 440
10304 1,50m3 1900 1800 1500 2150 250 480
10305 2,00m3 1800 1700 1700 2300 250 530

Pojemnik na beton z wylewem prostym i podestem

Szekle i zawiesia łańcuchowe posiadają wymagane certyfikaty oraz atesty 
potwierdzające nośność.

Pojemniki do betonu z podestem roboczym i wylewem skośnym (bocznym) 
służą do transportu masy betonowej i innych materiałów o podobnej 
konsystencji przy pomocy dźwigów. Wraz z pojemnikiem może być 
transportowany operator pojemnika. Pojemnik ten jest idealnym rozwią-
zaniem do prac budowlanych o utrudnionym dostępie, np. wylewanie 
ścian w sąsiedztwie innych budynków. Pojemniki z podestem roboczym 
posiadają szczękowy mechanizm spustowy (układ zamykania), który jest 
łatwy w obsłudze podczas otwierania otworu spustowego pojemnika. 
Odpowiednia konstrukcja mechanizmu spustowego gwarantuje swobodne 
otwieranie pojemnika przy użyciu niewielkiej siły pracownika. Dodatkowo 
układ zamykania zapobiega samoczynnemu otwieraniu się pojemnika 
podczas transportu betonu dzięki zastosowaniu mechanizmu przekład-
niowego. Pojemnik do betonu z podestem roboczym charakteryzuje się 
solidną konstrukcją i dużą trwałością. Podest roboczy spełnia wymogi BHP. 
Po jego przeciwległej stronie znajduje się zbiornik, który po wypełnieniu 
piaskiem lub gruzem, równoważy ciężar pracownika znajdującego się 
na podeście.

Nr katalogowy Pojemność h, mm b, mm d, mm a, mm Waga, kg

10100 0,70m3 1630 1530 1400 2100 420
10102 1,00m3 1750 1650 1400 2100 440
10104 1,50m3 1800 1700 1500 2150 480
10105 2,00m3 2100 2000 1500 2300 530
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Pojemnik na gruz

Cechą charakterystyczną pojemników Extrea jest najwyższa jakość wykonania oraz trwałość. Zawiesie łańcuchowe oraz szekle posiadają wszystkie 
wymagane atesty, oraz cechy, które są umieszczone na elementach.

Pojemnik na gruz typ A Pojemnik na gruz typ B

L B

K

K

Nr katalogowy Oznakowanie Pojemność Długość
L mm

Szerokość
B mm

Wysokość
K mm

104001/2 Pojemnik na gruz typ A/B 1,00m3 1500 1100 850
104011/2 Pojemnik na gruz typ A/B 1,50m3 1850 1260 1000
102021/2 Pojemnik na gruz typ A/B 1750 1650 1400 340
102031/2 Pojemnik na gruz typ A/B 1800 1700 1400 400
102041/2 Pojemnik na gruz typ A/B 1800 1700 1500 400
102051/2 Pojemnik na gruz typ A/B 2100 2000 1500 440
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OpryskiwaczeOpryskiwacz FERROX PLUS

Opis urządzenia:
➡ Zbiornik stalowy, pokryty poliestrem
➡ Noszony na boku (Opryskiwacz nr 52404)
➡ Noszony na plecach, podbite paski nośne (Opryskiwacz nr 52405)
➡ Uszczelki FPM (Niton®)
➡ Dysza mosiężna płaska z filtrem dokładnego czyszczenia
➡ Lanca mosiężna 50 cm, obrotowa 360°
➡ Wąż spiralny 2,5 m z blokadą bezpieczeństwa

Właściwości wyróżniające produkt: 
➡ Zawór bezpieczeństwa i ciśnieniomierz mogą być wymieniane
➡ Uchwyt pompy
➡ Mocowanie na lance opryskową i przedłużoną
➡ Pokrywa lejka
➡ Wziernik do sprawdzania
➡ Urządzenie posiada pojemnik na czêści zapasowe (Opryskiwacz nr 52404 i 52405)
➡ Ze zintegrowanym wentylem do nabijania powietrza i zestawem części zapasowych (Opryskiwacz 

nr 52406 i 52407)

Akcesoria:
➡ Lanca przedłużona do 300 cm
➡ Zawór odcinający z mosiądzu
➡ Wózek transportowy
➡ Pojemnik z watą celulozową
➡ Zawór tankowania sprężonego powietrza (Opryskiwacz nr 52404 i 52405)

Opryskiwacz INOX PLUS

Opis urządzenia:
➡ Zbiornik ze stali nierdzewnej
➡ Noszony na boku (Opryskiwacz nr 52408 i 52410)
➡ Noszony na plecach, podbite paski nośne (Opryskiwacz nr 52409 i 52411)
➡ Dysza Mosiężna płaska z filtrem dokładnego czyszczenia
➡ Dodatkowa dysza stożkowo-strumieniowa z mosiądzu 1,1 mm (Opryskiwacz nr 52410 i 52411)
➡ Lanca opryskowa mosiężna 50 cm, obrotowa 360°
➡ Wąż spiralny 2,5 m z blokadą bezpieczeństwa

Właściwości wyróżniające produkt: 
➡ Zawór bezpieczeństwa i ciśnieniomierz mogą być wymieniane
➡ Uchwyt pompy
➡ Mocowanie na lance opryskową i przedłużoną
➡ Pokrywa lejka
➡ Wziernik do sprawdzania
➡ Urządzenie posiada pojemnik na części zapasowe (Opryskiwacz nr 52408 i 52409)
➡ Zintegrowany wentyl do nabijania powietrza i zestawem cześci zapasowych (Opryskiwacz nr 

52410 i 52411)

Akcesoria:
➡ Lanca przedłużona do 300 cm
➡ Zawór odcinający DOSICONTROL®

➡ Przewód opryskowy (przewód opryskowy Teflon®)
➡ Wózek transportowy
➡ Pojemnik z watą celulozową
➡ Zawór tankowania sprężonego powietrza (Opryskiwacz nr 52410 i 52411)
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Opryskiwacze
Nr art. Nazwa Pojemność

wypełnienia
Pojemność
całkowita

Ciśnienie
robocze

Masa prz pustym 
zbiorniku

52501 FIX PLUS 5,0 l 7,0 l 3 bar 1,7 kg
52502 PROFI

PLUS
5,0 l 8,0 l 3 bar 2,6 kg

52503 10,0 l 12,5 l 3 bar 3,1 kg
52504

FERROX PLUS

6,0 l 9,0 l 6 bar 4,8 kg
52505 10,0 l 13,0 l 6 bar 5,5 kg
52506 6,0 l 9,0 l 6 bar 4,8 kg
52507 10,0 l 13,0 l 6 bar 5,5 kg
52508

INOX
PLUS

6,0 l 9,0 l 6 bar 4,3 kg
52509 10,0 l 13,0 l 6 bar 4,7 kg
52510 6,0 l 9,0 l 6 bar 4,4 kg
52511 10,0 l 13,0 l 6 bar 4,9 kg

Opryskiwacz FIX PLUS

Opis urządzenia:
➡ Zbiornik z tworzywa sztucznego z dużym zbiornikiem ciśnieniowym
➡ Noszony na boku
➡ Uszczelki FPM (Niton®), olejoodporny 
➡ Dysza: Specjalna dysza płaska
➡ Lanca opryskowa: tworzywo sztuczne 48 cm, obrotowa 360°
➡ Wąż: 2,0 m., przezroczysty, olejoodporny

Właściwości wyróżniające produkt: 
➡ Profesjonalna pompa
➡ Zintegronowany filtr zanieczyszczeń

Akcesoria:
➡ Zawór tankowania sprężonego powietrza z zaworem powietrza/złączem wtykowym
➡ Przedłużenie lancy 45 cm wykonane z tworzywa sztucznego

Opryskiwacz PROFI PLUS

Opis urządzenia:
➡ Zbiornik z tworzywa sztucznego z dużym zbiornikiem ciśnieniowym
➡ Noszony na boku
➡ Uszczelki FPM (Niton®) 
➡ Dysza mosiężna, płaska dysza z filtrem
➡ Lanca opryskowa mosiężna 50 cm, obrotowa 360°
➡ Wąż spiralny 2,5 m
➡ Ergonomiczny zawór odcinając

Właściwości wyróżniające produkt: 
➡ Profesjonalna pompa ze stalowym tłoczyskiem
➡ Zintegronowany filtr zanieczyszczeń
➡ Duży lejek do tankowania
➡ Pokrywa lejka

Akcesoria:
➡ Zawór tankowania sprężonego powietrza z wentylem samochodowym/złączem wtykowym
➡ Przedłużenie lancy 50 cm wykonane z mosiądzu
➡ Wózek transportowy
➡ Pasy opcjonalnie
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Extrea - Ściągi gwintowane - przeznaczenie, właściwości, zalety

Wszechstronne rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa monolitycznego.

➡ Ściągi gwintowane Extrea do szalunków w zależności od typu przenoszą obciążenia od 85 kN do 240 kN.
➡ Dzięki niskiej zawartości węgla ściągi te charakteryzują się świetną spawalnością.
➡ Maksymalne obciążenie według normy DIN 18216.
➡ Ściągi gwintowane Extrea posiadają pełny gwint, który gwarantuje zabezpieczenie przed niekontrolowanymi osunięciami osprzętu.
➡ Walcowane na zimno ściągi Extrea posiadają możliwość gięcia (kotwy faliste, kotwy hakowe, pętle kotwiące).
➡ Ściągi gwintowane Extrea są zgodne z systemami SAS.

Grubość ściany (wD)

Przegroda wodna spawana

Ściąg tracony

Stożek
nekrętka przegubowa

CC Grubość ściany (2C) = długość zamawiania

Zamknięcie za pomocą specjalnej zaprawy 
wypełniającej Extrea

Zamknięcie za pomocą korka betonowego 
i kleju dwuskłanikowego

Ściąg po zabetonowaniu

Zamontowany ściąg
z przegrodą wodną

Sytuacja po zaślepieniu
otworów w stożkach
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SAS typ FS 15

Ściąg po zabetonowaniu

Zamontowany ściąg
z przegrodą wodną

Sytuacja po zaślepieniu
otworów w stożkach

➡ Dowolny wymiar.
➡ Zimnowalcowany.
➡ Spawalny.

➡ Ściąg ocynkowany na zapytanie.
➡ Długość do 6 m na zapytanie.

➡ Ściąg spawalny z pełnym gwintem.
➡ Zimnowalcowany.
➡ Możliwość gięcia.

➡ Zgodny z systemami SAS.
➡ Długość użytkowa 6 m.

➡ Ściąg spawalny z pełnym gwintem.
➡ Zimnowalcowany.
➡ Możliwość gięcia.

➡ Zgodny z systemami SAS.
➡ Długość użytkowa 12 m.

➡ Samoczyszczący gwint.
➡ Ściąg niespawalny.

➡ Zgodny z systemami SAS.
➡ Brak możliwości gięcia.

	 Nr art.	 nazwa	 długość	 jedn.	 ciężar	
				    szt.	 kg/mb

	 20101	 FS 15	 dowolna	 mb	 1,48

	 Nr art.	 nazwa	 długość	 jedn.	 ciężar	
				    szt.	 kg/mb

	 20102	 FS 20	 dowolna	 mb	 2,56

	 Nr art.	 nazwa	 długość	 jedn.	 ciężar	
				    szt.	 kg/mb

	 20103	 FS 26,5	 dowolna	 mb	 4,56

	 Nr art.	 nazwa	 jedn.	 ciężar	
			   metr	 kg/szt

	 20201	 FS 15	 1	 1,44
	 20202	 FC 20	 1	 2,50
	 20203	 FC 26,5	 1	 4,48

SAS typ FS 20

SAS typ FS 26,5

Ściągi SAS 
15/20/26,5

Dane techniczne	 FS 15	 FS 20	 FS 26,5

Średnica zewnętrzna a	 17,0 mm	 23,0 mm	 30,0 mm
Średnica rdzenia b	 15,0 mm	 20,0 mm	 26,5 mm
Obciążenie użytkowe	 80,0 kN	 140 kN	 240 kN
Siła zrywająca	 165 kN	 285 kN	 500 kN	

Dane techniczne	 SAS 15	 SAS 20	 SAS 26,5

Średnica zewnętrzna a	 17,0 mm	 23,0 mm	 30,0 mm
Średnica rdzenia b	 15,0 mm	 20,0 mm	 26,5 mm
Skok gwintu c	 10,0 mm	 10,0 mm	 13,0 mm
Obciążenie użytkowe	 90,0 kN	 160 kN	 300 kN
Siła zrywająca	 186 kN	 330 kN	 570 kN	

c

a1

a2

a1

a2

a1

a2

a1

a2
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Nakrętka motylkowa 2-skrzydełkowa 	 Nr art.	 Gwint	 Wymiary	 SW	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   axb (mm)	 mm	 szt.	 kN	 kg/szt.
 
	 20601	 15	 54x95	 27	 100	 90	 0,32
	 20602	 20	 60x110	 36	 50	 160	 0,45
	 20603	 26,5	 65x155	 46	 50	 260	 0,90

➡ Zgodna z systemami SAS.

 

a

SW

b

Nakrętka talerzowa 	 Nr art.	 Gwint	 Wymiary	 SW	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   axbxc (mm)	 mm	 szt.	 kN	 kg/szt.

	 20801	 15	 50x110x70	 24	 50	 50	 0,43
	

➡ Nakrętka talerzowa odlewana.
➡ Ocynkowana.
➡ Zgodna z systemami SAS.

Nakrętka talerzowa 3-skrzydełkowa 	 Nr art.	 Gwint	 Wymiary	 SW	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   axb (mm)	 mm	 szt.	 kN	 kg/szt.

	 20901	 15	 54x70	 27	 25	 90	 0,43
	 20902	 15	 54x95	 27	 25	 90	 0,66
	 20903	 15	 54x100	 27	 25	 90	 0,70
	 20904	 15	 54x110	 27	 25	 90	 0,85
	 20905	 15	 54x130	 27	 25	 90	 1,16
	 20906	 20	 65x130	 36	 25	 160	 1,54
	

➡ Nakrętka talerzowa odkuwana.
➡ Ocynkowana.
➡ Zgodna z systemami SAS.

b

a

SW

c

b

a

SW
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	 Nr art.	 Gwint	 Długość	 SW	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   a (mm)	 mm	 szt.	 kN	 kg/szt.
 
	 21201	 12,5	 90	 24	 50	 50	 0,24
	 21202	 15	 100	 30	 50	 90	 0,43
	 21203	 20	 110	 36	 50	 160	 0,63
	 21204	 26	 120	 46	 10	 200	 1,09
	 21205	 26	 150	 46	 10	 300	 1,36

➡ Wykonanie ze stali automatowej.
➡ Posiada gwint zgodny z systemami SAS.
➡ W połowie długości nakrętki zamontowany jest kołek oporowy.
➡ Możliwość zastosowania jako połączenia ściągów gwintowanych.
➡ Na specjalne zamówienie możliwość wykonania ze stali St52-3.

Nakrętka przegubowa	 Nr art.	 Gwint	 Wymiary	 SW	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   axbxc (mm)	 mm	 szt.	 kN	 kg/szt.

	 21001	 15	 120x120x65	 27	 10	 90	 1,26
	 21002	 15	 120x120x67	 27	 10	 90	 1,35
	 21003	 15	 140x100x65	 27	 10	 90	 1,34
	 21004	 15	 200x150x68	 27	 10	 90	 1,34
	
➡ Nakrętka przegubowa z płytą oporową.
➡ Ocynkowana.
➡ Do łączenia deskowań ustawionych pod kątem.
➡ Zgodna z systemami SAS.

Nakrętka sześciokątna	 Nr art.	 Gwint	 Długość	 SW	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   a (mm)	 mm	 szt.	 kN	 kg/szt.

	 21101	 15	 30	 30	 50	 60	 0,13
	 21102	 12,5	 50	 24	 100	 50	 0,13
	 21103	 15	 50	 30	 250	 90	 0,21
	 21104	 15	 70	 30	 50	 90	 0,30
	 21105	 20	 30	 36	 25	 70	 0,20
	 21106	 20	 60	 36	 25	 160	 0,34
	 21107	 26	 30	 46	 25	 90	 0,27
	 21108	 26	 60	 46	 25	 200	 0,54
	 21109	 26	 80	 46	 25	 300	 0,74
	
➡ Wykonanie ze stali automatowej.
➡ Zgodny z systemami SAS.
➡ Na specjalne zamówienie możliwość wykonania ze stali St52-3.
 

Może być użyta wyłącznie jako nakrętka kontrująca!

SW

a x b

c

Zastosowanie

max. 15º

SWa

Nakrętka sześciokątna łącząca

SWa
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Zacisk sprężynowy wzmocniony 	 Nr art.	 Nazwa	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 21501	 Zacisk sprężynowy wzmocniony	 25	 25	 0,42

➡ Wzmocniony uchwyt ze sprężyną do drutów ściągających.
➡ Przeznaczony dla średnic do 10 mm.
➡ Obciążenie maksymalne do 25 kN.

Napinacz do zacisku sprężynowego 	 Nr art.	 Nazwa	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 20701	 Napinacz do zacisku sprężynowego	 1	 25	 2,700

75
110
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Stożek stalowo-plastikowy	 Nr art.	 Gwint	 Opak.	 Ciężar
			   szt.	 kg/100szt.

	 21701	 15	 25	 0,39
	 21702	 20	 25	 0,80
	 21703	 26,5	 10	 1,71
	
Zastosowanie:
➡ umożliwia połączenie deskowań w przypadku zastosowania 

przegrody wodnej spawanej,
➡ instalacja zakotwień jednostronnych: kotwy falistej lub pętlowej.
➡ Uniwersalny metalowo-plastikowy stożek do wielokrotne-

go użytku.
➡ Zgodny z systemami SAS.

Przegroda wodna spawana	 Nr art.	 Gwint	 Wym.płytki	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   axb (mm)	 szt.	 kN	 kg/szt.

	 21601	 15	 120x120	 1	 80	 0,22
	 21602	 20	 120x120	 1	 140	 0,22
	 21603	 26,5	 120x120	 1	 220	 0,22

➡ Kwadratowa blacha przegrody wodnej o wymiarach 120 x 120 mm uniemożliwia prze-
siąkaniu wody kapilarnej.

➡ Doskonała przyczepność do betonu jest zapewniona dzięki specjalnym przetłoczeniom.

* Do podanego ciężaru należy doliczyć ciężar ściągu.

Wymiarowanie długości pręta: L = WD - 2c
Pręt docinany musi być zamawiany oddzielnie

Zastosowanie: patrz przegroda wodna spawana.

Extrea - przegrody wodne - przeznaczenie, zalety, właściwości

➡ Kwadratowa blacha (120x120mm) gwarantuje szczelność w miejscu zastosowania ściągu.
➡ Tłoczenia wykonane w przegrodzie wodnej zapewniają lepszą przyczepność do betonu oraz uniemożliwiają przegrodzie obrót podczas odkrę-

cania elementów pomocniczych.
➡ Otwory w ścianie pozostałe po stożkach należy wypełnić specjalną zaprawą lub zastosować korek betonowy mocowany na klej dwuskładnikowy.
➡ Przy zastosowaniu stożków montażowych uzyskiwana jest otulina betonu c=30 mm lub c=50 mm.
➡ Przy zastosowaniu stożków montażowych stalowo-plastikowych typu 15 uzyskiwana jest otulina betonu c=50 mm.

	 Wymiary typ	 a	 D	 d	 c	 SW 
		  mm	 ∅ mm	 ∅ mm	 mm	 mm

	 15	 101	 60	 40	 50	 27
	 20	 126	 70	 40	 65	 32
	 26,5	 135	 103	 57	 70	 46
	
Do zaślepienia otworów po stożkach stalowo-plastikowych służy specjalna zaprawa wypeł-
niająca lub korek betonowy z klejem dwuskładnikowym.

WD

L

a x b

c c

c

a

∅D ∅d
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Stożek stalowy 	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Ciężar
			   szt.	 kg/szt.

	 21801	 Stożek stalowy typ 15	 10	 0,57
	 21802	 Stożek stalowy typ 26,5	 10	 1,15
	 21803	 Płytka montażowa 30/M24	 10	 0,01
	 21804	 Płytka montażowa 40/M36	 10	 0,02

Przy montażu oraz demontażu należy zastosować klucz do stożków.

➡ Umożliwia połączenie ściągu z prętem gwintowanym lub śrubą z gwintem metrycznym.
➡ Zgodna z systemami SAS.

Płytka montażowa 	 Nr art.	 Gwint	 Opak.	 Ciężar
			   szt.	 kg/szt.

	 22101	 15	 1	 0,01
	 22102	 20	 1	 0,01
	 22103	 26,5	 1	 0,37

Wymiary uchwytu do przybijania		  a b	 s

	 15	 48	 14	 8
	 20	 48	 24	 8
	 26,5	 75	 30	 5

s

a

b

M
2415∅
40 ∅
61

94
50

Przegroda wodna do rur PVC 	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 22201	 Przegroda wodna fi 26	 1	 90	 0,95

	 a	 b	 c	 L
	 mm	 mm	 mm	 mm

	 40	 110	 26	 130

➡ Uchwyty służą do zamocowania stożka 
stalowo-plastikowego.

➡ Możliwość dowolnego przybicia na de-
skowaniu.

L

a c

b

Korek betonowy (walec) fi 22 	 Nr art.	 nazwa	 a	 b	 Opak.
					     szt.

	 23001	 W 22/20	 22	 20	 1000
	 23002	 W 22/50	 22	 50	 500a

b
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	 Nr art.	 nazwa	 a	 b	 Opak.
					     szt.

	 22901	 22/30	 50	 35	 200

Przegroda wodna do rur mała	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 22301	 Przegroda wodna fi 26	 1	 90	 0,56

	 a	 b	 L
	 mm	 mm	 mm

	 26	 65	 112

Adapter plastikowy do tulei dystansowej	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.
			   szt.

	 22401	 Adapter do tulei dystansowej	 1

	 a	 b	 L
	 mm	 mm	 mm

	 26	 22	 40

Korek betonowy po stożku 22/10 oraz 26/10	 Nr art.	 nazwa	 a	 b	 Opak.
					     szt.

	 22801	 22/10	 22	 10	 200
	 22802	 26/10	 25	 10	 200

a

b

Korek betonowy po stożku 22/30

a

b

L b

a
a b

L 

Korek betonowy po stożku stalowym
oraz stalowo-plastikowym 15

	 Nr art.	 nazwa	 a	 b	 Opak.
					     szt.

	 23101	 58/50	 58	 50	 80

a

b
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Kotwa falista

Kotwa hakowa
	 Nr art.	 Gwint	 Opak.	 Obc. użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 23301	 15	 1	 90	 0,72
	 23302	 15	 1	 90	 1,00
	 23303	 20	 1	 160	 2,23
	 23304	 26,5	 1	 220	 6,00

		  L	 c
		  mm	 mm
	 15	 250	 120
	 15	 450	 120
	 20	 600	 150
	 26	 800	 260

➡ Kotwa wykonana z pręta gwintowanego 15, 20 lub 26.
➡ Kotwa z możliwością gięcia oraz spawania.
➡ Duży zakres stosowania w budownictwie jak przy kotwie falistej – idealnie się 

sprawdza przy mniejszych grubościach ścian.

45º

L

	 Nr art.	 Gwint	 Opak.	 Obc. użytk.	 Ciężar	 Długość
			   szt.	 kN	 kg/szt.	 mm

	 23201	 15	 1	 90	 0,79	 550
	 23202	 15	 1	 90	 0,96	 670
	 23203	 20	 1	 160	 1,79	 700
	 23204	 26,5	 1	 220	 3,58	 800

➡ Kotwa wykonana z pręta gwintowanego 15, 20 lub 26.
➡ Kotwa z możliwością gięcia oraz spawania.
➡ Stosowana do jednokrotnego użytku w betonie (kotwa tracona).
➡ Możliwość zastosowania ze stożkiem, np. przy stosowaniu deskowania ślizgowego.

L

10°

L

c
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	 Nr art.	 Gwint	 Opak.	 Obc. użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 23401	 15	 1	 90	 1,87
	 23402	 20	 1	 160	 3,94
	 23403	 26,5	 1	 280	 8,69

➡ Kotwa wykonana z pręta gwintowanego 15, 20 lub 26.
➡ Kotwa z możliwością gięcia oraz spawania.
➡ Przed rozpoczęciem betonowania płyty dennej należy zainstalować kotwę pętlową.
➡ Przedłużenie kotwy wykonuje się przez stożki, nakrętki łączące lub łączniki kotwy.

Wartości obciążenia (dla jednej strony pręta):

	 obciążenie	 gwint	 A	 B	 C
	 robocze		  cm	 cm	 cm

	 90 kN	 15	 23	 24	 36
	 160 kN	 20	 30	 40	 30
	 280 kN	 26,5	 35	 45	 45

Kotwa pętlowa

Zaastosowanie pętli kotwiącej przy użyciu stożka stalowo-plastikowego.

stożek stalowo-plastikowy

Zastosowanie pętli kotwiącej przy użyciu nakrętki łączącej.

nakrętka łącząca

B

A

C45º
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Uchwyt V 	 Nr art.	 Oznaczenie	 ∅	 Opak.	 Ciężar
				    szt.	 kg/szt.

	 23501	 V-holder 15	 15	 1	 0,42
	 23502	 V-holder 20	 20	 1	 0,43
	 23503	 V-holder 26,5	 26,5	 1	 0,44

➡ Wykonany z odcinka blachy oraz uchwytu z tworzywa sztucznego.
➡ Stosowane przy zakotwieniu jednostronnym.

	 Gwint	 ∅ d1

	 15	 50
	 20	 65
	 26,5	 70

	 Gwint	 L mm

	 15	 70
	 20	 80
	 26,5	 100

➡ Umożliwia zakotwienie prętów kotwiących, pętli kotwiącej, kotew falistych 
i haków itp. pod optymalnym kątem 45º.

Rysunek przedstawia przykładowe zastosowanie uchwytu V razem z pętla kotwiącą.
L – długość pręta wystającego ponad poziom płyty, stosowany następnie do połączenia przy pomocy nakrętki.

Kotwa z płytką 	 Nr art.	 Oznaczenie	 Długość	 Gwint
			   mm	

	 23601	 Kotwa z płytką	 100	 15
	 23602	 Kotwa z płytką	 160	 15
	 23603	 Kotwa z płytką (GW)	 275	 20
	 23604	 Kotwa z płytką (ZW)	 275	 20

➡ Kotwa sprawdza się przy zakotwieniu jednostronnym oraz konstrukcji 
o małej grubości ścian.

➡ Element wykonany z płytki 90 x 120 x 10 mm oraz gwintowanego 
pręta spawalnego 15.

300

90°

∅d 1

L
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	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Ciężar	
			   szt.	 kg/szt.

	 24001	 Zakotwienie - duże	 1	 0,60

	 a	 b	 c	 h
	 mm	 mm	 mm	 mm

	 70	 100	 26	 70

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Ciężar	
			   szt.	 kg/szt.

	 23901	 Zakotwienie - małe	 1	 0,45

 	 a	 b	 c	 h
	 mm	 mm	 mm	 mm

	 56	 82	 26	 58

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Ciężar	
			   szt.	 kg/szt.

	 23801	 Element kotwiący K2	 1	 1,90

	 a	 b	 h
	 mm	 mm	 mm	

	 120	 40	 70	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Ciężar	
			   szt.	 kg/szt.

	 23701	 Element kotwiący K1	 1	 0,78

	  a	 c	 h	 SW
	 mm	 mm	 mm	 mm

	 90	 31	 80	 39

Element kotwiący typu K1

Zakotwienie - duże

Zakotwienie - małe

Element kotwiący typu K2

h a

c b

h a

b
h a

SW

c

h a

c b
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	 Nr art.	 Dla	 Opak.	 Ciężar
			   szt.	 kg/szt.

	 24201	 Dystans	 1	 0,04

	 a 	 b	 L
	 mm	 mm	 mm

				    33	 7	 0

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Ciężar
			   szt.	 kg/szt.

	 24101	 Zatyczka	 1	 0,04

 	 a	 b	 L
	 mm	 mm	 mm

				    21	 1	 8	
	

Zatyczka

Dystans

Element kotwiący E24 	 Nr art.	 Oznaczenie	 Jednostka

	 24301	 Element kotwiący E24	 szt.
	 24302	 Uchwyt montażowy E24	 szt.
	 24303	 Śruba E24 x 10	 szt.
	 24304	 Końcówka IN 26	 szt.
	 24305	 Korek STOPF 26	 szt.

➡ Element składa się z płytki kotwiącej oraz przyspawanej tulei z gwintem E24.
➡ Stosowane przy jednostronnym zakotwieniu.

Śruba E24 x 70

Element kotwiący E24 przy pomocy uchwytu montażowego 
należy przymocować do deskowania. Kotwa po zabeto-
nowaniu umożliwia montaż rusztowań oraz podestów. 
Po ukończonych pracach otwór na śrubę należy zaślepić 
korkiem STOPF 26.

Końcówka IN 26

Korek STOPF 26

a

b

L

Element kotwiący E24

Uchwyt montażowy E24

a

b

L
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Kołek rozporowy

Nakrętka okrągła

Uchwyt do spawania

	 Nr art.	 Oznaczenie	 a	 L	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   mm	 mm	 kN	 kg/szt.

	 24401	 kołek 2-listkowy SAS 15	 32	 90	 60	 0,22
	 24402	 kołek 3-listkowy SAS 15	 33	 120	 90	 0,36
	 24403	 kołek 2-listkowy SAS 20	 39	 110	 150	 0,45
	 24404	 kołek 2-listkowy SAS 26,5	 50	 120	 90	 0,58

➡ Zgodny z systemami SAS.

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   kN	 kg/szt.

	 24501	 Nakrętka okrągła S355J2	 90	 0,27

➡ Do ściągów gwintowanych 15.
➡ Zgodny z systemami SAS 15.

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opak.	 Obc.użytk.	 Ciężar
			   szt.	 kN	 kg/szt.

	 24601	 Uchwyt do spawania E1	 50	 90	 0,39

➡ Gotowa spawalna odkuwka ze stali S355J2 z otworem gwintowanym.
➡ Zgodny z systemem SAS 15.
➡ Na całym obwodzie uchwytu należy wykonać jednolity spaw a> 3 mm.

L

a

70

15∅
30

Nakrętka do spawania mała	 Nr art.	 Oznaczenie	 Obc.	 Opak.	 Ciężar
			   kN	 kg/szt.	 kg

	 24701	 Nakrętka do spawania	 60	 1	 0,16

 L	 SW
mm	 mm	

30	 30	

➡ Zgodna z systemem SAS 15.L SW
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Nakrętka do spawania duża 	 Nr art.	 Oznaczenie	 Obc.	 Opak.	 Ciężar
			   kN	 kg/szt.	 kg

	 24801	 Nakrętka do spawania	 90	 1	 0,26

	  L	 SW
	 mm	 mm	

	 50	 30	

➡ Zgodna z systemem SAS 15. L SW

	 Nr art.	 Wymiar	 Opakowanie	 Ciężar
		  a x b mm	 mb/wiązka	 mb/paleta

	 50901	 42 x 21	 100	 5000

Krążek - opornik szalunkowy

T-Profil

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	 Ciężar
			   szt.	 kg/100 szt.

	 50801	 Krążek	 500	 2,215

➡ Krążek - opornik szalunkowy - pomaga wyznaczyć odległość 
pomiędzy ścianami szalunku na płycie fundamentowej.

➡ Przeznaczony do łączenia i uszczelniania płyt 
deskowania oraz miejsc styku.

a

b

Listwy fazujące krawędzie DREIKA

➡ Listwa ta jest wykonana z utwardzonego PVC, które jest odporna na uderzenia.

DF

c

a

b

D

a

b

V

c

a

b

Nr art. Oznaczenie a b c Opakowanie 
mb/wiązke

Ciężar
mb/paleta

51001 DF 10 10 15 24 100 10000
51002 DF 15 15 21 31 100 4900
51003 DF 20 20 28 36 100 4900
51004 DF 25 25 35 45 50 2450
51005 DF 30 30 41 53 50 1800
51006 D 06 6 9 - 100 5000
51007 D 10 10 15 - 100 10000
51008 D 15 15 21 - 100 10000
51009 D 20 20 28 - 100 10000
51011 D 25 25 35 - 100 4900
51012 D 30 30 41 - 100 4900
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Profil TrapezowyNr art. Oznaczenie a b c Opakowanie 
mb/wiązke

Ciężar
mb/paleta

51201 T 16 16 10 20 100 2000
51202 T 20 20 10 10 100 2000
51203 T 30 30 20 15 100 2000
51204 T 40 40 20 10 100 2000
51205 TE 20 20 15 10 100 2000

b

T

TE

b

c

c

a

a

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie
		  wymiary mm	 rolki/karton mb

	 51701	 Pianka klejąca w rolce 19 x 6	 10

➡ Jednostronnie przylepna pianka przeznaczona do uszczelniania przerw 
w szalunkach.

	 Nr art.	 Średnica	 Opakowanie
		  ∅	 szt.

	 51801	 22	 250
	 51802	 24	 500

➡ Przeznaczony do zaślepiania otworów technologicznych w deskowaniach.
➡ Dla otworów o średnicy 22 oraz 24mm.

	 Nr art.	 Pojemność	 Opakowanie
		  litry	 szt.

	 51901	 30	 kanister
	 51902	 210	 beczka

➡ Produkt jest przeznaczony do wzmacniania powierzchni betonu poprzez po-
limeryzację.

➡ Spaja sypkie warstwy ze sobą, co wzmacnia i przygotowywuje do nanoszenia 
następnych powłok.

➡ Preparat ten tworzy osłonową warstwę, która zapobiega nadmiernemu 
odparowywaniu wody zarobowej.

Pianka klejąca w rolce

Korek do deskowań

Folia w płynie
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	 Właściwości techniczno użytkowe
		

	 PH	 5,5 - 6
	 Kolor	 żółty – do brązowego
	 Konsystencja	 oleista
	 Gęstość	 8,84g/ml przy temp. 15ºC
	 Wydajność	 do 30-40 m2

	 Data ważności	 24 mies. od wyprodukowania

BioEco

➡ Pochodzenia olejowego.
➡ Chroni przed korozją.
➡ Nie zabarwia betonu.
➡ Do betonu elewacyjnego.
➡ Nie wywiera wpływu na przyczepność tynku 

i farby do powierzchni betonu.
➡ Biodegradowalny
➡ Nie podlega przepisom ADR.

Stosowanie:

➡ Preparat antyadhezyjny BioEco nanosi się 
na powierzchnię cienką warstwą za pomocą 
spryskiwacza, wałka lub pędzla malarskiego.

➡ Wydajność płynu BioEco wynosi 1l dla 
30-40 m2 w przypadku szalunku stalowego. 
Dla szalunków drewnianych zużycie może 
być nieco większe.

➡ Receptura preparatu pozwala uzyskać trwałą 
powłokę deskowania niezależnie od panu-
jących warunków atmosferycznych - w czasie 
doby od pokrycia nim szalunku.

➡ W razie zabrudzenia zbrojenia płynem 
usuwać można go za pomocą ciepłej wody 
z ogólnie dostępnym detergentem.

Bezpiczeństwo:

➡ Płyn BioEco nie ma wpływu na zdrowie pra-
cowników, którzy się nim posługują. W trak-
cie transportu i magazynowania powinno 
się stosować procedury oraz standardowe 
środki ochrony osobistej jak w przypadku 
środków ropopochodnych.

➡ Preparat nie zawiera składników ropopo-
chodnych co chroni uszczelki rozpylaczy 
przed zjawiskiem tzw. „puchnięcia”.

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH

	 Nr art.	 Pojemność	 Opakowanie
		  litry	 szt.

	 52301	 30	 kanister
	 52302	 200	 beczka
	 52303	 1000	 paletopojemnik
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	 Właściwości techniczno użytkowe
		

	 Wygląd	 jednorodna klarowna ciecz
	 Kolor	 żółta do jasnobrązowej
	 Lepkość kinetyczna	 9-24 mm2/s przy temp. 40ºC
	 Gęstość	 0,88-0,90 g/cm3 przy temp. 15ºC
	 Temperatura zapłonu	 nie niższa niż 100ºC

Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczne są na świadectwach jakości dołą-
czonych do każdej partii produktu.

Zastosowanie:

➡ Olej EKOBET 0 przeznaczony jest do smarowania form przy produkcji elementów z betonu kruszywowego oraz szalunków.
➡ Może być stosowany natryskowo lub za pomocą pędzli.
➡ Nie powoduje przebarwień na powierzchni betonu.

Skład ogólny:

➡ EKOBET 0 to reaktywny nieemulgujący olej, zawierający w swym składzie wysokorafinowaną, nie zawierającą rakotwórczych węglowodanów 
aromatycznych bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych i antykorozyjnych.

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH

	 Nr art.	 Pojemność	 Opakowanie
		  litry	 szt.

	 52401	 20	 kanister
	 52402	 200	 beczka
	 52403	 1000	 paletopojemnik

EKOBET 0
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dolne zbrojenie

Extrea - elementy dystansowe
- zastosowanie, właściwości, zalety

Extrea - elementy dystansowe z tworzywa sztucznego i stali

Charakterystyka elementów dystansowych zawierających włókno rozproszone:

➡ brak azbestu,
➡ wysoka odporność na starzenie,
➡ o wytrzymałości do 55 N/mm2,

➡ brak przepuszczalności przy ciśnieniu wody do 5 atmosfer,
➡ polecane do betonów elewacyjnych i architektonicznych,
➡ zgodne z normami dla betonu i stali (DIN 1045 oraz DIN EN 206) oraz z normami 

przeciwpożarowymi (DIN 4102),
➡ elementy wyprodukowane z betonu zbrojonego włóknem rozproszonym charak-

teryzują się takimi samymi właściwościami fizycznymi oraz mechanicznymi jak 
zwykła mieszanka betonowa.

Informacje ogólne:

Elementy betonowe Extrea zawierające włókno roz-
proszone charakteryzują się nieodkształcalności i sta-
bilnością przy standardowych obciążeniach (zgodność 
z zaleceniami DBV „Otulina betonu i zbrojenia” oraz 
Elementy dystansowe”).

dolne
zbrojenie

HorizontalBaryłkaszalunek

szalunek

ocieplenie

ot
ul

in
a

górne zbrojenieExtrea Zet

Extrea - systemy elementów dystansowych z betonu, wzmocnione włóknem rozproszonym.

podkładka
betonowa
kość

podkładka trapezowa (widok 
z boku)

podkładka
płaski styk
(widok z boku)

podkładka
liniowa

podkładka
liniowa z drutem

podkładka
liniowa Z

Listwa perforowana DelePodkładka DVS
ISO-Dele

górne zbrojenie
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Listwa ZZ

ISO - Dele

Listwa perforowana Dele

	 Nr art.	 Nazwa	 Otulina	 Opakowanie	 m/paleta
			   betonu mm	 jednostka	 m

	 60001	 ZZ 15	 15	 100	 5000
	 60002	 ZZ 20	 20	 100	 5000
	 60003	 ZZ 25	 25	 100	 5000
	 60004	 ZZ 30	 30	 100	 5000
	 60005	 ZZ 35	 35	 80	 3200
	 60006	 ZZ 40	 40	 80	 3200
	 60007	 ZZ 45	 45	 80	 3200
	 60008	 ZZ 50	 50	 80	 3840
	 60009	 ZZ 55	 40	 82	 3280
	 60010	 ZZ 60	 45	 82	 3280
	 60011	 ZZ 65	 50	 82	 3280

	 Nr art.	 Nazwa	 Otulina	 Opakowanie	 m/paleta
			   betonu mm	 jednostka	 m

	 60201	 ISO-Dele 15	 15	 100	 5400
	 60202	 ISO-Dele 20	 20	 100	 6300
	 60203	 ISO-Dele 25	 25	 100	 4900
	 60204	 ISO-Dele 30	 30	 100	 4200
	 60205	 ISO-Dele 35	 35	 60	 3240
	 60206	 ISO-Dele 40	 40	 60	 2400
	 60207	 ISO-Dele 45	 45	 60	 1440
	 60208	 ISO-Dele 50	 50	 60	 1440
	 60209	 ISO-Dele 55	 60	 40	 1200
	 60210	 ISO-Dele 60	 70	 40	 1120

	 Nr art.	 Nazwa	 Otulina	 Opakowanie	 m/paleta
			   betonu mm	 jednostka	 m

	 60101	 Dele 15	 15	 100	 5400
	 60102	 Dele 20	 20	 100	 6300
	 60103	 Dele 25	 25	 100	 4900
	 60104	 Dele 30	 30	 100	 4200
	 60105	 Dele 35	 35	 60	 3240
	 60106	 Dele 40	 40	 60	 2400
	 60107	 Dele 45	 45	 60	 1440
	 60108	 Dele 50	 50	 60	 1440
	 60109	 Dele 60	 60	 40	 1200
	 60110	 Dele 70	 70	 40	 1120

Nowoczesna, stabilna podkładka uniwersalnego zastosowania: grubość otuliny 
betonu 20-50 mm.

➡ Przy dużych obciążeniach należy stosować się do zaleceń DBV.
➡ Umożliwia uzyskanie wymaganej otuliny.
➡ Szybki montaż.
➡ Gwarancja dobrego wiązania z betonem dzięki bocznym otworom, które umożliwiają 

przepływ mieszanki betonowej pod zbrojenie.
➡ Podkładka przeznaczona dla zbrojenia poziomego.
➡ Produkt nie łamie się i nie rozwarstwia w trakcie cięcia na budowie.

Przykład ułożenia:

Dla prętów zbrojeniowych ∅ 8-14 - zużycie 
ok. 1,5 mb/m2.

Podkładka przeznaczona do montażu, na miękkim podłożu 
(papy, styropian).
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Podkładka DV

Podkładka DST

Podkładka DVS

	 Nr art.	 Nazwa elementu	 Ilość
			   szt.

	 60301	 Podkładka DV 15	 400
	 60302	 Podkładka DV 20	 350
	 60303	 Podkładka DV 25	 300
	 60304	 Podkładka DV 30	 250
	 60305	 Podkładka DV 35	 230
	 60306	 Podkładka DV 40	 200
	 60307	 Podkładka DV 45	 200

	 Nr art.	 Nazwa elementu	 Jednostka
			 

	 60401	 Podkładka liniowa DST 15	 mb
	 60402	 Podkładka liniowa DST 20	 mb
	 60403	 Podkładka liniowa DST 25	 mb
	 60404	 Podkładka liniowa DST 30	 mb
	 60405	 Podkładka liniowa DST 35	 mb
	 60406	 Podkładka liniowa DST 40	 mb
	 60407	 Podkładka liniowa DST 45	 mb
	 60408	 Podkładka liniowa DST 50	 mb

Podkładka liniowa DST standardowo ma długość 2 m, jednakże na życzenie klienta 
możemy dostarczyć elementy o długości 0.5, 1, 1.5 oraz 2.5m.

	 Nr art.	 Nazwa elementu	 Ilość
			   szt.

	 60501	 Podkładka DVS 15	 400
	 60502	 Podkładka DVS 20	 350
	 60503	 Podkładka DVS 25	 300
	 60504	 Podkładka DVS 30	 250
	 60505	 Podkładka DVS 35	 230
	 60506	 Podkładka DVS 40	 200
	 60507	 Podkładka DVS 45	 200



Akcesoria szalunkow
e

33

RING - Podkładka
dystansowa pionowa

	 Nr art.	 Otulina	 Śr. pręta	 Ilość	 Zbiorcze
		  mm	 mm	 szt./opak.	 szt./opak.

	 60601	 15	 4-10	 1000	 5000
	 60602	 20	 4-12	 1000	 5000
	 60603	 25	 4-12	 500	 2500
	 60604	 30	 4-12	 500	 2000
	 60605	 35	 4-12	 200	 -
	 60606	 40	 4-12	 125	 -
	 60607	 50	 4-12	 250	 -

RING PLUS - Podkładka
dystansowa pionowa

	 Nr art.	 Otulina	 Śr. pręta	 Ilość	 Zbiorcze
		  mm	 mm	 szt./opak.	 szt./opak.

	 60701	 20	 6-20	 250	 2000
	 60702	 25	 6-20	 250	 1000
	 60703	 30	 6-20	 125	 1000
	 60704	 35	 6-20	 125	 1000
	 60705	 40	 6-20	 125	 500
	 60706	 50	 6-20	 50	 500

Podkładka PCV Baryłka

Podkładka PCV KRZESEŁKO

	 Nr art.	 Otulina	 Dla średnic	 Opakowanie
		  mm		  szt.

	 61001	 15/20/25	 16	 500
	 61002	 20/25/30/35	 20	 500
	 61003	 40/50	 25	 250

Podkładka dystansowa pod zbrojenie poziome.

	 Nr art.	 Otulina	 Dla średnic	 Opakowanie	 szt./paleta
		  mm		  szt.	 szt.

	 61101	 20	 6-20	 500	 12000
	 61102	 25	 6-20	 500	 12000
	 61103	 30	 6-20	 250	 12000
	 61104	 35	 6-20	 250	 10000
	 61105	 40	 6-20	 250	 10000
	 61106	 45	 6-20	 250	 8000
	 61107	 50	 6-20	 125	 7500
	 61108	 55	 6-20	 125	 7500

Punktowy dystans przeznaczony pod zbrojenie poziome.
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	 Nr art.	 Wysokość	 Długość	 Opakowanie	 szt./paleta
		  mm	 m	 szt.	 szt.

	 61301	 40	 2	 25	 2000
	 61302	 50	 2	 25	 1500
	 61303	 60	 2	 25	 1000
	 61304	 70	 2	 25	 1000
	 61305	 80	 2	 25	 1000
	 61306	 90	 2	 25	 900
	 61307	 100	 2	 25	 800
	 61308	 110	 2	 25	 700
	 61309	 120	 2	 25	 600
	 61310	 130	 2	 25	 600
	 61311	 140	 2	 25	 600
	 61312	 150	 2	 25	 500
	 61313	 160	 2	 25	 500
	 61314	 170	 2	 25	 500
	 61315	 180	 2	 25	 500
	 61316	 190	 2	 25	 400
	 61317	 200	 2	 25	 400
	 61318	 210	 2	 25	 400
	 61319	 220	 2	 25	 400
	 61320	 230	 2	 25	 300
	 61321	 240	 2	 25	 300
	 61322	 250	 2	 25	 300
	 61323	 260	 2	 25	 300
	 61324	 270	 2	 25	 300
	 61325	 280	 2	 25	 300
	 61326	 290	 2	 25	 300
	 61327	 300	 2	 25	 300
	 61328	 310	 2	 25	 300
	 61329	 320	 2	 25	 300
	 61330	 330	 2	 25	 300
	 61331	 340	 2	 25	 200
	 61332	 350	 2	 25	 200

Extrea ZET

Extrea ZET - Przykład montaż.

Długość - 2,4m
Uformowane w kształt litery Z Całkowita długość figury 
- 2,0 m

Właściwości techniczne
 
Właściwości i dane techiczne:
➡ Dostępne w długości L=2,4m - całkowita 

długość figury wynosi 2m
➡ Minimalne zużycie wynosi 1 szt./m2

➡ Obciążenie użytkowe podkładek w ukła-
dzie liniowym wynosi 0,67 kN/m

➡ Minimalna wysokość elementu wynosi 
40mm - maksymalna 350mm

➡ Dla prętów o średnicy poniżej 8mm roz-
staw nie powinien przekraczać 50 cm

➡ Dla prętów o średnicy od 8mm do 12 mm 
rozstaw nie powinien być większy niż 70 
cm, dodatkowo nie może być przekroczone 
obciążenie użytkowe podkładek.

➡ Dla prętów o średnicy większej niż 12 mm 
rozstaw może zostać przeliczony w za-
leżności od dopuszczalnego obciążenia 
użytkowego dla podkładek.
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	 Nr art.	 Otulina	 Długość	 Opakowanie
		  mm	 mm	 szt./paleta

	 61401	 20	 500	 2580
	 61402	 25	 500	 1875
	 61403	 30	 500	 1400
	 61404	 40	 500	 925
	 61405	 45	 500	 810
	 61406	 50	 500	 650
	 61407	 55	 500	 590
	 61408	 60	 500	 500
	 61409	 70	 500	 370

	 Nr art.	 Otulina	 Długość	 Opakowanie
		  mm	 mm	 szt./paleta

	 61501	 25	 250	 3750
	 61502	 30	 250	 2800
	 61503	 40	 250	 1850
	 61504	 50	 250	 1300
	 61505	 70	 250	 740

	 Nr art.	 Otulina	 Długość	 Opakowanie
		  mm	 mm	 szt./paleta

	 61601	 25	 770	 840
	 61602	 30	 770	 750
	 61603	 35	 770	 600
	 61604	 40	 770	 480
	 61605	 45	 770	 450
	 61606	 50	 770	 420
	 61608	 70	 770	 230

	 Nr art.	 Wymiary	 Opakowanie	 Paleta
		  mm	 szt./worek	 szt.

	 61701	 20/25/30 bez drutu	 600	 24000
	 61702	 35/40/50 bez drutu	 250	 10000
	 61703	 20/25/30 z drutem	 600	 24000
	 61704	 35/40/50 z drutem	 250	 10000

Podkładka liniowa

Podkładka liniowa z drutem

Podkładka liniowa Z

Podkładka kość

	 Nr art.	 Otulina	 Opakowanie	 szt./paleta
		  mm	 szt./worek	 szt.

	 61801	 20	 800	 28000
	 61802	 25	 600	 21000
	 61803	 30	 500	 17500
	 61804	 40	 250	 8750
	 61805	 50	 200	 7000
	 61806	 70	 100	 3500

Podkładka płaski styk
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	 Nr art.	 Otulina	 Opakowanie	 szt./paleta
		  mm	 szt./worek	 szt.

	 61901	 20	 800	 28000
	 61902	 25	 600	 21000
	 61903	 30	 500	 17500
	 61904	 40	 250	 8750
	 61905	 50	 200	 7000
	 61906	 70	 100	 3500

	 Nr art.	 Rodzaj	 Drut	 Opakowanie	 Ciężar
			   ∅ mm	 szt.	 kg/krąg

	 62002	 czarny	 1.4	 motki	 25-30
	 62005	 czarny	 1.2	 kręgi	 40-60
	 62006	 czarny	 1.4	 kręgi	 40-60
	 62007	 czarny	 1.6	 kręgi	 40-60

*Ciężar drutu waha się w zależności od producenta

Podkładka trapezowa

Drut wiązałkowy

Wyliczenie długości rurek przy zastosowaniu ze stożkami L = WD - 2 x otulina betonu (c)

Porowata powierzchnia rurki gwarantuje najlepszą przyczepność betonu.

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Średnica	 Długość	 Opakowanie	 m/paleta	
			   wew./zew.	 m	 m	 m	

	 70004	 Rurka A2226/2	 22/26	 2	 100	 3000	
	 70008	 Rurka A2632/3	 26/32	 3	 50	 2100	
	 70010	 Rurka A3236/3	 32/36	 3	 50	 1500	

Rurka dystansowa
z tworzywa sztucznego

Stożek 	 Nr art.	 Stożek	 Długość	 Opakowanie	 Paleta
			   mm	 szt.	 szt./paleta

	 70601	 K22/5	 50	 -	 -

➡ Produkt cechuje się wysoką wytrzymałością.
➡ Przeznaczony do miejsc wymagających maksymalnej szczelności zaślepienia.
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Stożek	 Nr art.	 Stożek	 Długość	 Opakowanie	 Paleta
		  Ø	 zakotwienie mm	 szt.	 szt./paleta

	 70701	 K 20	 10	 500	 24000
	 70702	 K 22	 10	 500	 30000
	 70703	 K 26	 10	 250	 12500
	 70704	 K 32	 10	 250	 5000

➡ Elastyczny stożek do zaślepiania wkładki dystansowej.

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	 Paleta	
		  	 szt./worek	 szt./paleta	

	 71110	 ST 22	 1000	 10000
	 71111	 ST 26	 500	 5000
	 71114	 ST 34	 500	 -

➡ Do zamknięcia wkładki dystansowej.

Korek STOPF

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	 Paleta	
		  	 szt./worek	 szt./paleta	

	 71201	 Aquafix 20	 500	 2500
	 71202	 Aquafix 22	 500	 2500
	 71203	 Aquafix 26	 250	 1000
	 71204	 Aquafix 32	 125	 -

➡➡ Uszczelka z tworzywa sztucznego do wewnętrznego uszczelnienia rurki dystansowej.
➡➡ Zabezpiecza przed wodą pod ciśnieniem.
➡➡ Zatrzymuje przenoszenie się drgań na element mocujący.

Korek gumowy Aquafix

Korek KA 22	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	 Paleta
			   szt./worek	 szt./paleta

	 70901	 Korek KA	 250	 70000

➡ Korek do zaślepiania miejsc po stożkach.
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zaprawa wypełniająca

korek Aquafix

Extrea - systemy wkładek dystansowych

Sytuacja po zaszalowaniu z użyciem rurki stalowej St 22.

Po zabetonowaniu i rozszalowaniu można odzyskać ściąg.

Zaślepienia otworów technologicznych za pomocą Aquafix-u lub korka betonowego i kleju.
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System Oktagon

Stożki OKTAGON

Korki OKTAGON

Element do podtrzymywania szalunków OKTAGON jest wynikiem konsekwentnego ciągłego rozwijania niezawodnych systemów. OKTAGON jest 
elementem wykonanym z HDPE (nie zawiera PCV i jest kwasoodporny). Produkt wykonany jest w całości, co sprawia, że jest stabilny. Średnica 
wewnętrzna wynosi 22 mm, powłoka deskowania posiada średnicę od 48 mm, dzięki czemu poprawia ochronę szalunków. Optymalną wodoszczel-
ność i najlepszą wytrzymałość w betonie zawdzięcza znajdującym się w odstępach co 40 mm tarczom ochronnym. Nie zachodzi zjawisko odbicia 
rozpórek po wcześniejszym rozszalowaniu, co gwarantuje maksymalną wodoszczelność i uniemożliwia przeniknięcia wody wzdłuż rury dystansowej.

CERTYFIKATY:
➡ Certyfikat wodoszczelności wg ONORM B 3303
➡ Zachowanie pożarowe (F120) wg ONORM B 3303
➡ Izolacja dźwiękochłonna wg ONORM B 8155

System OKTAGON	 Nr art.	 Oznaczenie	 Gr. ściany	 Opakowanie	 Paleta
			   cm	 szt.	 szt.

	 71401	 OD 15	 15	 100	 2400
	 71402	 OD 175	 17.5	 100	 2400
	 71403	 OD 18	 18	 100	 2400
	 71404	 OD 20	 20	 100	 2400
	 71405	 OD 22/3T	 22	 100	 2400
	 71406	 OD 24	 24	 100	 2400
	 71407	 OD 25	 25	 100	 2400
	 71408	 OD 30	 30	 100	 2400
	 71409	 OD 35	 35	 100	 1500
	 71410	 OD 36/3T	 36	 100	 1500
	 71411	 *OD 365	 36.5	 100	 1500
	 71412	 OD 40	 40	 100	 1500
	 71413	 OD 45/3T	 45	 50	 800
	 71414	 OD 50/3T	 50	 50	 800
	 71415	 OD 55/3T	 55	 50	 800
	 71416	 OD 60/3T	 60	 50	 800

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Śred. rury	 Zawartość	 Paleta
			   mm	 szt./worek	 szt./paleta

	 71501	 ODK	 22/26	 200	 5000

Przycinając wkładki z PVC SX 22/26 na długości o 8 cm krócej niż żądana grubość ściany, 
stożki OKTAGON zapewniają szczelne przejście przez ścianę.

	 Nr art.	 Nr art.	 Śred. rury	 Zawartość	 Paleta
			   mm	 szt./worek	 worek/paleta

	 71601	 O 002	 22/26	 200	 25

Korki OKTAGON do szczelnego zamykania stożków OKTOGON należy wbijać, nie sklejać. 
Długie korki zapewniają szybki i prosty sposób pracy. Ich masywne wykonanie zwiększa 
pewność systemu.
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	 Nr art.	 Oznaczenie	 Długość	 ∅ wew.	 Opakowanie	 Paleta	
			   mm	 mm	 szt.	 szt.	

	 71701	 Rurka betonowa	 1250	 22	 5	 400	
		  FB - 22/125

➡ Produkty wykonany jest z betonu zbrojonego włóknem rozproszonym (fibrobeton).
➡ Do zamknięcia rurki można użyć korka betonowego lub zaprawy zamykającej.

	 Nr art.	 Oznaczenie	 ∅ zewn.	 Opakowanie	 Paleta	
		  	 mm	 szt./worek	 szt.	

	 71801	 Złączka do rur	 22	 250	 35000	
		  betonowych

➡ Złączka wykonana jest z tworzywa sztucznego.
➡ Złączka przeznaczona jest zarówno do rurek betonowych jak i tych wykonanych z tworzywa sztucznego.

	 Nr art.	 Oznaczenie	 ∅	 Opakowanie	 Paleta	
		  	 mm	 szt./worek	 szt.	

	 71901	 Uszczelka	 22	 250	 70000	

➡ Zabezpiecza i uszczelnia koniec rurki betonowej na szalunku.

Rurka betonowa

Złączka do rur
betonowych

Uszczelka końca
rury betonowej
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Korek betonowy

Klej dwuskładnikowy
	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	 Ciężar
			   jednostka	 kg/szt.

	 72401	 Klej dwuskładnikowy	 paleta	 480.0
	 72402	 Klej dwuskładnikowy	 puszka	 6.0
	 72403	 Klej dwuskładnikowy	 pudełko	 1.2

➡ Klej na bazie żywicy epoksydowej.

Klej dwuskładnikowy:
w puszkach

➡ Składniki rozpoznaje się po kolorach.
➡ Składnik A jest biały, składnik B ciemnoszary.
➡ Proporcja mieszania 2 : 1.

Zastosowanie:

➡ Elementy betonowe
➡ Kamień naturalny
➡ Ceramika
➡ Zaprawa, cegły
➡ Stal, żelazo, aluminium
➡ Drewno
➡ Poliester, epoksydy
➡ Szkło

Właściwości:

➡ Łatwość mieszania i aplikacji
➡ Możliwość nanoszenia na suche i wilgotne podłoże
➡ Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych
➡ Wysokie parametry wytrzymałościowe
➡ Tiksotropowy: nie spływa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe 

i w pozycji sufitowej
➡ Klasyfikowany jako bezrozpuszczalnikowy
➡ Wiąże bezskurczowo
➡ Składniki mają różne barwy (kontrola podczas mieszania)
➡ Nie wymaga gruntowania
➡ Wysokie wartości wczesnych i końcowych wytrzymałości
➡ Wysoka odporność na oecieranie
➡ Nieprzepuszczalność dla pary wodnej i par innych substancji
➡ Wysoka odporność chemiczna

	 Nr art.	 ∅	 Długość	 Opakowanie	 Paleta
			   mm	 mm	 szt.	 szt.

	 72201	 FBRST 22/20	 22	 20	 1000	 40000
	 72202	 FBRST 22/50	 22	 50	 500	 20000

➡ Służy do wykonania szczelnego połączenia.
➡ Przeznaczony do zamykania rurek betonowych.
➡ Montaż przy pomocy kleju dwuskładnikowego.
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RecoMax

➡ RecoMax jest szalunkiem traconym wykorzystywanym do wykonywania 
przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych,

➡ jego kształt jest zgodny z DIN 1045-1 dla przerw najwyższej jakości,
➡ dzięki specjalnemu kształtowi eliminujemy możliwość klawiszowania 

sąsiednich płyt żelbetowych, oraz wydłużamy drogę dla ewentualnej intruzji 
wody co ma fundamentalny wpływ dla szczelności konstrukcji,

➡ aby uzyskać wysokość większą niż 1,2m łączymy maty przy pomocy bla-
chowkrętów,

➡ 	szalunek świetnie współgra z produktami uszczelniajacymi takimi jak 
taśmy bentonitowe ActiStop, taśmami PVC Extrea oraz wężami iniekcyjnymi 
ExtraTube 

H<16 cm

H=16-30 cm

Dla elementów betonowych o grubości >30 cm

Kształt profilu spełnia wymagania normy DIN 1045-1
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➡ Przy wysokości poniżej 30 cm RecoMax nie wymaga 
dodatkowych wzmocnień.

➡ Do wysokości 90 cm RecoMax należy usztywnić przez 
przyspawanie siatki zbrojeniowej.

μ	 - współczynnik tarcia
βct	 - chropowatość
b	 - szerokość fugi roboczej
fck	 - wytrzymałość betonu
as	 - przekrój poprzeczny stali
fyd	 - wytrzymałość stali
VEd	 - siła działająca w fudze
η1	 - współczynnik korekcyjny
σNd	 - normalne napięcie prostopadłe w fudze
α	 - kąt zbrojenia w fudze
fcd	 - wytrzymałość betonu z uwzględnieniem współczynnika 

bezpieczeństwa

➡ Przy wysokości powyżej 30 cm należy zastosować podpory.

➡ Powyżej 90 cm należy dodatkowo zastosować odciągi 
z prętów zbrojeniowych.

RecoMax

RecoMax

	 Kategoria	 Rodzaj fugi	 Chropowatość	 Współczynnik
			   βct	 tarcia μ

	 Niższa	 Bardzo gładka	 0,0	 0,5
	 Niska	 Gładka	 1,4	 0,6
	 Średnia	 Chropowata	 2,0	 0,7
	 Najwyższa	 Zębata	 2,4	 1,0

1. Dopuszczalna siła ścinająca bez zbrojenia:

VRd.sy=as
. fyd (cot 0 + cot) . sin α - μ . σNd 

. b

 σcd 
 1,2 μ - 1,4 

 fcd 
cot 0 ≤

 VRd.ct 
 1 - 

 VEd

Dla betonu normalnego:
1 ≤ cot 0 ≤ 3

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Grubość	 Wymiary	 Powierzchnia	 Opak.	 Ciężar
			   mm	 m	 m2	 m2/paleta	 kg/m2

 
	 50001	 RecoMax profilowany	 0,7	 1,0 x 2,25	 2,25	 225,0	 0,550
	 50002	 RecoMax profilowany	 0,7	 1,2 x 2,25 	 2,7	 324,0	 0,550

h<30 cm

Faza I 
Montaż siatki
zbrojeniowej

Faza III

Montaż
odciągów

Faza II

Montaż
RecoMaxU

h>30 cm

h>90 cm

Zbrojenie

25

11
6

27,5°

≤
30

°
h 2≤

8d

h 1≤
8d

α

d≥10 mm

NEd NEd

V Ed V Ed
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Streckmetall 	 Nr art.	 Grubość materiału	 Opakowanie	 Ciężar
		  mm	 paleta m2	 kg/m2

	 50102	 0,30	 30	 1,20

➡ Wiele możliwości zastosowania.
➡ Unikatowy wzór gwarantujący najlepszą przyczepność do betonu.
➡ Umożliwia połączenie z systemami uszczelniającymi Extrea.

Szalunek tracony wykonany jest z metalowej siatki ciągnionej.
Wielkość arkusza 2,50 m x 0,60 m = 1,50 m2 (grubość 0,25 
- 0,50).
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➡ RecoMax nie posiada własnej konstrukcji nośnej.
➡ Kształt profilu spełnia wszystkie wymagania Eurocode 2 dla wykonywania przerw 

roboczych najwyższej kategorii.
➡ Jest to unikalne połącznie szalunku traconego oraz uszczelnienia typu ErFlex.
➡ Można swobodnie łączyć z innymi uszczelnieniami: taśmami PVC, taśmami 

ActiSTOP, wężami iniekcyjnymi.

	 Nazwa art.	 Nr art.	 Grubość materiału	 Długość	 Szer. blachy	 Grubość blachy	
			   mm	 m	 mm	 mm	

	 RecoMax 1000BV	 50301	 0,70	 2,25	 200	 1,20	
	 RecoMax 1000B	 50302	 1,25	 2,25	 200	 1,20	
	 RecoMax 1000B	 50303	 0,70	 na zam.	 200	 1,20	
	 RecoMax 1000B	 50304	 1,25	 na zam.	 200	 1,20	
 

RecoMax 1000F / 1000FC

B

H < 31 H = 31 – 50 H > 50
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RecoMax 2000

RecoMax 5000 / 5000B

	 Nr art.	 Nazwa elementu	 Długość	 Grubość maty	 Konstrukcja nośna-pręty	 Podpory lub odciągi	
			   m	 mm	 ∅	 ∅ mm

	 50401	 RecoMax 2000/0,70	 2,25	 0,70	 8-12	 12-25
	 50402	 RecoMax 2000/1,25	 2,25	 1,25	 8-12	 12-25
	 50403	 RecoMax 2000/1,50	 2,25	 1,50	 8-12	 12-25 

	 Nr art.	 Nazwa elementu	 Długość	 Grubość	 Rodzaj podpory	 Uszczelnienie	
			   m	 mm		

	 50501	 RecoMax 5000/0,70	 2,25	 0,70	 kratownica	 BRAK
	 50502	 RecoMax 5000/1,00	 2,25	 1,00	 kratownica	 BRAK
	 50503	 RecoMax 5000/1,25	 2,25	 1,25	 kratownica	 BRAK
	 50504	 RecoMax 5000/0,75 B	 2,25	 0,70	 kratownica	 ErFlex
	 50505	 RecoMax 5000/1,00 B	 2,25	 1,00	 kratownica	 ErFlex
	 50506	 RecoMax 5000/1,25 B	 2,25	 1,25	 kratownica	 ErFlex

➡ RecoMax 2000 posiada własną konstrukcję gwarantującą samonośność do 90 cm.
➡ Kształt profilu spełnia wszystkie wymagania Eurocode 2 dla wykonywania przerw 

roboczych najwyższej kategorii.
➡ Można swobodnie łączyć z innymi uszczelnieniami: taśmami PVC, taśmami 

ActiStop, wężami iniekcyjnymi

➡ RecoMax 5000 posiada własną konstrukcję gwarantującą samonośność do 150 cm.
➡ Kształt profilu spełnia wszystkie wymagania Eurocode 2 dla wykonywania przerw roboczych najwyższej kategorii.
➡ Można swobodnie łączyć z innymi uszczelnieniami: taśmami PVC, taśmami ActiStop, wężami iniekcyjnymi.
➡ Istnieje możliwość połączenia szalunku traconego RecoMax 5000 oraz uszczelnienia typu ErFlex.
➡ Wysokość w zależności od zamówienia.
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	 Nr art.	 Opis	 Dla średnic	 Długość	 Opakowanie	 Paleta	
			   ∅ mm	 m	 szt.	 szt.

	 52201	 osłonka bez stalowego rdzenia	 8 - 40	 1	 6	 294
	 52202	 osłonka ze stalowym rdzeniem	 8 - 40	 1	 6	 294

Zalety:

➡ Osłonka nadaje się do wielokrotnego użycia,
➡ Prosty i szybki montaż,
➡ Materiał wykonany z wodoodpornego tworzywa sztucznego,
➡ Dobrze widoczny jaskrawy kolor,
➡ Przy zamówieniach powyżej 1000m możliwy spersonalizowany nadruk,
➡ Bezpieczeństwo i stablilność przy wszystkich średnicach prętów,
➡ Możliwy montaż zarówno w pionie jak i w poziomie.

Extrea Safe to nowoczesna osłona BHP na pręty zbrojeniowe.
Testy wykazały skuteczność tego produktu w wypadku upadku osoby o wadze 100 
kg z wysokości 3m.

Extrea Safe - taśma ochronna na 
zbrojenie
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	 Nr art.	 Dla prętów	 Opakowanie
		  mm	 szt.

	 52001	 8 - 32	 250
	 52002	 8 - 32	 250

	 Nr art.	 Dla prętów	 Opakowanie
		  mm	 szt.

	 52101	 8 - 32	 250

➡ Nasadka wykonana z tworzywa sztucznego.
➡ Zabezpiecza deskowanie.
➡ Działa antykorozyjnie.
➡ Chroni przed urazami na placu budowy.

➡ Osłonka BHP wykonana z tworzywa sztucznego.
➡ Chroni przed urazami na placu budowy.

Nasadka BHP na pręty
zbrojeniowe

Osłonka BHP na pręty
zbrojeniowe



Sp
rz

ęt
 i 

ak
ce

so
ria

 B
HP

52

ALSIPERCHA

Element zapewnienia bezpieczeństwa, przeznaczony do zapobiegania upadkom podczas procesu zakładania szalunku, kiedy występuje zagrożenie 
upadku z wysokości. Alsipercha wyróżnia się tym, że:
➡ Jest systemem zapobiegawczym.
➡ Jest systemem certyfikowanym i przyjętym do obowiązujących przepisów (UNE-EN 795).
➡ Jest łatwy w montażu i stosowaniu, nie wymaga instalatorów z zewnątrz.
➡ Pozwala operatorowi pracować pod zabezpieczeniem obejmując powierzchnię 125 m2 i przemieszczając się w promieniu 6,5 m wokół kolumny.
➡ Mechanizm wciągany o maksymalnej długości 2,5 m.
➡ Kompatybilny ze wszystkimi systemami do płyt.
➡ Dysponuje wyborem oprzyrządowania umożliwiającego przystosowanie do dowolnej sytuacji na budowie, cały czas zachowując bezpieczeństwo.
➡ Zaprojektowany na prześwity między kolumnami do 8,5 metra (dlatego konieczne jest korzystanie z pomocy tzw. bosaka.)
➡ Mechanizm wciągany, uprząż i zawiesie ze znakiem CE.

Zapobiega
Alsipercha jest systemem zapobiegającym 
wypadkom: ewentualny upadek jest minimalny 
dzięki blokadzie wchodzącego w jego skład 
mechanizmu wciągania, która włącza się przy 
każdym przyspieszeniu. W ten sposób osiąga się 
znaczne ograniczenie ryzyka urazów operatora.

Prosty i szybki montaż
Stosowanie i montaż systemu Alsipercha jest 
łatwe i intuicyjne. Alsina dysponuje filmem in-
struktażowym na temat tego systemu, a system 
dostarcza się na budowę wraz ze szczegółową 
Instrukcją montażu, co ułatwia zapoznanie się 
pracowników z tym nowatorskim systemem bez-
pieczeństwa.

Obrzeża i wysokie kondygnacje
System Alsipercha jest szczególnie skuteczny 
w sytuacjach poważnego zagrożenia: na kra-
wędziach i wysokich kondygnacjach. 
W rzeczywistości jest to prawie jedyne roz-
wiązanie o takich właściwościach,skutecznie 
chroniące, które jest przeznaczone dla tego 
rodzaju sytuacji na budowie. 
Idealny do operacji na krawędziach jak:
➡ umieszczanie balustrad,
➡ umieszczanie przegród,
➡ umieszczanie płyt krawędziowych.

Niwelator: Przyrząd do wyrównywania 
rury stożkowej w kolumnie.

Cechy systemu Alsipercha

5
6

7
3

1

2

4 8
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1.	 BOSAK stosowany do zaczepiania za czop i przyciągania Alsiperchy przez operatora i wymiany zaczepu
2.	 CZOP używany do zaczepiania bosaka
3.	 ZAWIESIE stosowane do transportu urządzenia Alsipercha za pomocą dźwigu
4.	 MASZT korpus obracający się w 360° umożliwiając operatorowi swobodną pracę
5.	 URZĄDZENIE WCIĄGANE Mechanizm wciągany z osłoną chroniącą przed uderzeniami i wilgocią
6.	 CZERWONY ZACISK powoduje, że mechanizm wciągany pozostaje na wysokości osoby układającej szalowanie
7.	 PRZEDŁUŻENIE UPRZĘŻY
8.	 RURA STOŻKOWA Element zostawiany w kolumnie i służący do wstawiania systemu przeciwupadkowego

System Alsipercha składa się z konstrukcji o kształcie odwróconej litery L, wykonanej ze stali wysokiej jakości. Wymiary tego elementu po umieszczeniu 
w kolumnie wynoszą: 3,5 m wysokości i 2,5 m długości, która jest uzupełniona przeciwupadkowym urządzeniem wciąganym, o długości 2,5 m. 

Cały zespół można przenosić dźwigiem za zawiesie i wstawiać do rur metalowych (stożkowych) uprzednio umieszczonych podczas betonowania 
kolumn kondygnacji. Rury te zajmują około 50% wszystkich kolumn w miejscu robót budowlanych i nie wpływają na ich strukturę.

Stosowanie systemu
Kiedy operator jest podpięty do systemu Alsipercha, przystępujemy do prowadzenia fazy ustawiania szalunku 
w obrębie pracy, na który pozwala system.
Promień 6,5 m pokrywa powierzchnię 125 m2 do układania szalowania lub wykonywania innych prac na 
różnych wysokościach bez żadnego ryzyka.

Zmiana zaczepu
Po zakończeniu pracy w rejonie działania systemu Alsipercha zmieniamy zaczep. Za pomocą bosaka przycią-
gamy kolejną Alsperchę do siebie aby wymienić zaczep i kontynuować pracę. W momencie zmiany zaczepu 
operator zawsze jest zabezpieczony systemem Alsipercha.

Praca z systemem Alsipercha

Planowanie
Aby ułatwić pracę z systemem i zoptymalizować jego wykorzystanie na 
budowie, dokonuje się wcześniejszego wytyczenia na kondygnacji, która ma 
być szalowana. Rozplanowanie kondygnacji uwzględnia 6,5 m promienia 
działania systemu.

➡➡ Szczegół pokazujący umieszczenie rury stożkowej.

Operator przystępuje do szalwoania 
kondygnacji, rozpoczynając od jedne-
go z jej końców.

- Na kondygnacji o powierzch-
ni 500 m2, sprzęt Alsipercha 
w ilości 6 sztuk wystarcza.

- 1 Rura stożkowa co 60 m2.

Kolumny z wpuszczaną rurą 
stożkową

Szalowanie

6,5 m max

6,5 m max

2,5 m

Umieszczenie rury stożkowej
Po wytyczeniu strefy robót, rozpoczynamy umieszczanie stalowych rur traconych 
w niektórych kolumnach, które będą betonowane (na czarno). Po zastygnięciu betonu 
montujemy systemy Alsipercha na jednym z końców kondygnacji i zabezpieczeni za-
czynamy operacje układania szalowania. System pozwala na pracę jednego lub więcej 
operatorów jednocześnie bez konieczności przecinania sobie drogi.
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Żuraw

Bosak

Zawiesie

Niwelator cylindryczny

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110000	 Żuraw	 1	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110100	 Bosak	 1	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110200	 Zawiesie	 1	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110300	 Niwelator cylindryczny	 1	
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Uprząż

Przedłużenie uprzęży z szaklą

Wyciąg zabezpieczający

Gniazdo rurowe

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110500	 Wyciąg zabezpieczający		  1	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110600	 Przedłużenie uprzęży z szaklą		  1	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110700	 Uprząż		  1	

	 Nr art.	 Oznaczenie	 Opakowanie	
			   szt.	

	 110400	 Gniazdo rurowe	 1	
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Extrea Spółka Akcyjna
ul. Pawła Włodkowica 2c
03-262 Warszawa

tel. +48 22 431 67 89
fax +48 22 431 67 90

e-mail: biuro@extrea.pl
internet: www.extrea.pl

Dział sprzedaży

Oddział centralno-wschodni
tel. +48 500 196 731
tel. +48 600 008 106

Oddział północno-zachodni
tel. +48 666 011 014

Oddział południowy
tel. +48 880 992 611

Dział techniczny
tel./fax +48 22 431 67 92
tel. +48 600 056 002
tel. +48 608 431 388
tel. +48 517 229 871

Dział logistyki
tel. +48 22 431 67 89

Dział księgowości
tel. +48 22 431 67 91
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